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MECHANICAL

ROTARY

SWITCHING
LASHLIGHT

4 405 meters maximum beam distance

nglish) Fenix PD40R V2.0 Flashlig

® 3000 lumens maximum output, 405 meters maximum beam
distance.

ALuminus SST70 LED with a lifespan of 50,000 hours.

Patented technique of rotary mode selection switching for accurate
operation.

Included a 5000mAh 21700 rechargeable Li-ion battery.

Inner waterproof USB Type-C charging port.

Made of A6061-T6 aluminum.

Premium type HAIIl hard-anodized anti-abrasive finish

Boot-up battery level indication.

Reverse polarity protection, to protect from improper battery
insertion

Anti-roll and anti-slip body design.

Size:5.43"x1.31"x1.02" /138x33.2x26 mm.

Weight: 4.13 0z/117 g (excluding battery).

Operating Instruction

on/off
Rotate the mechanical side switch to the right side to turn on the light;
rotate the mechanical side switch to OFF mode to turn off the light.
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Output Selection

Rotate the mechanical side switch to cycle through OFF 2 Low 2 Med
2 High 2 Turbo.

Strobe

Rotate the mechanical side switch to the rightmost position to enter
strobe mode.

Battery Specifications

Mechanical rotary switch
Output selection: OFF2Lowz2Med 2High2Turbo
Strobe: rotate the switch to the rightmost

Luminus SST70 LED

Output:lumens

A

Battery Replacement

BA47/225*392mm

t »
T T >
10h 100h
Runtime:hour

Battery Replacement

Unscrew the light body and insert the battery with the anode side (+)
towards the light head, then screw the light body back on.

Battery Level Indication

When the light is switched on, the battery level indicator inside besides the
charging port will light up to display the battery status, the indicator will
stay on for 3 seconds before it goes off.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

A Note: This only works with Fenix ARB-L21 Series 21700 rechargeable Li-ion battery.

1.First switch off the light and plug the USB A socket of the charging cable
into an electrical outlet, then connect theUSB Type-C socket of the charging
cable to the light.

2The indicator will display redwhile charging, and will turn to green when
fully charged.

3. Once charging is completed, be sure to close the anti-dust cover. (The
light features inner waterproofing treatment, thus the performance won't
compromise even if there is water in the charging port).

A Note:

1The normal charging time of the included Fenix ARB-L21-5000 rechargeable Li-ion
battery is approximately 3 hours from depletion to full charging.

2.Recharge a stored light every four months to maintain optimum performance of the
battery.

Technical Parameters

ddress: 8/Floor,

Wonderful Life V

ANSI/PLATO FL1 Turbo High Med Low Strobe
M Output 3000 lumens 1000 lumens 350 lumens 30 lumens 2500 lumens
® Runtime 2 hours 40 minutes* 3 hours 10 minutes | 8 hours 30 minutes | 88 hours 10 minutes /
B Dpistance 405 meters 230 meters 137 meters 45 meters /
Intensity 40,567 candela 13,256 candela 4,687 candela 507 candela /
\/ Impact Resistance 1 meter

~¥~ Waterproof

1P68, 2 meters underwater

A Note: The above specifications are the test results given by Fenix through its laboratory t
of 213°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary accord)

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to

Low-voltage Warning

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is
programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is
reached. When this happens in Low output mode, the indicator next to the
charging port will flash red to remind you to recharge or replace the battery.
To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will
work till the battery runs out completely.

A Note: This only works with Fenix ARB-L21 Series 21700 rechargeable Li-
ion battery.

Usage and Maintenance

© Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will
void the warranty.

st

ing using the Fenix ARB-L21-5000 21700 rechargeable Li-ion battery under the temperature

ing to different working environments and the actual battery used.

or protection mechanism in the design.

© Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's
performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery (Ensure batteryis inserted according to the
manufacturer's specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized
distributor.

PD40R V2.0 flashlight, ARB-L21-5000 rechargeable Li-ion battery, USB Type-

(Fren e Fenix PD40R V2.0

mpe

Puissance maxi de 3000 lumens avec une portée de 405 métres.

Led Luminus SST70 avec une durée de vie de 50000 heures.

Sélecteur de mode rotatif breveté pour un fonctionnement précis.
Batterie rechargeable Li-ion 21700 5000mAh incluse .

Port de rechargement USB Type-C avec traitement d'étanchéité interne.
Fabriqué en aluminium A6061-T6 .

Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII
Indication du niveau de la batterie lors de 'activation de la lampe.

Protection contre l'inversion de polarité, préserve de l'insertion
incorrecte de la batterie.

©®© 000060006

®

Corps avec design anti-roulement et antiglisse.
Dimensions: 138 x 33.2x 26 mm /5.43" x 1.31" x 1.02".
© Poids: 117 g/4.13 0z (sans la batterie).

®

On/ Off

Tournez l'interrupteur rotatif vers la droite pour allumer la lampe; pour
|'éteindre, faites le tourner vers la position OFF.

Sélection du mode de puissance

Tournez l'interrupteur rotatif vers la droite pour faire défiler les modes de
puissance dans l'ordre OFF 2 Faible 2 Moyen 2 Fort 2 Turbo.

Strobe

Tournez l'interrupteur rotatif vers la position la plus & droite pour passer en
mode strobe

Caractéristiques des batteries

Type Dimensions | Voltage Emploi
Fenix ARB-L21 21700* 3.6V | Recommandé | vV
Batterie rechargeable Li-ion 21700* 3.6V Prudence !
Batterie rechargeable Li-ion 18650 3.6V Interdite X

Remplacement de la batterie

Dévissez le corps de la lampe pour introduire la batterie avec le (+) dirigé
vers le haut de la téte, puis revissez le corps.

Indicateur du niveau de la batterie

Lorsque la lampe est allumée, l'indicateur du niveau de la batterie placé &
cbté du port de rechargement s'activera durant 3 secondes.

Vert permanent: 100% - 85%

Vert clignotant: 85% - 50%

Rouge permanent: 50% - 25%

Rouge clignotant: 25% - 1%

&\ Remarque: Cela fonctionne uniquement avec la batterie rechargeable Li-ion Fenix
ARB-L21-Series 21700.

1. Eteignez d'abord la lampe et branchez la prise USB A du cable de
rechargement dans une prise électrique, puis connectez la prise USB
Type-C du cable de rechargement a la lampe.

. Lindicateur s'affichera en rouge pendant le rechargement et deviendra

vert lorsqu'il sera terminé.

Une fois le chargement terminé, assurez-vous de bien fermer le cache

anti-poussiéres. (La lampe dispose d'un traitement waterproof intérieur,

donc les performances ne seront pas compromises méme s'il y a de l'eau
dans le port de chargement)

~
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A Remarque:

1. Le temps de rechargement normal de la batterie Li-ion Fenix ARB-L21-5000 incluse
est denviron 3 heures, lorsquelle est totalement vide jusqu'a sa charge compléte.

2. Rechargez tous les quatre mois une lampe stockée pour maintenir les performances
optimales de la batterie.

3. La puissance Faible est disponible pendant le rechargement, mais cela augmente la
durée de celui-ci.

Indication de basse tension

Lorsque le niveau de voltage descend sous le niveau préréglé, la lampe est
ée pour passer au niveau de puissance inférieure, et ce jusqu'a ce

& Avertissement: Ne mélangez pas les batteries de différentes marques, dimensions,
capacités et types. Le faire peut endommager la lampe ou les batteries utilisées.

* Les batteries Li-ion 21700, congues pour un usage commercial, sont puissantes et
doivent étre manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant
un circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d'explosion,
mais les risques de courts-circuits et/ou autres dommages potentiels relevent de la
responsabilité de l'utilisateur.

que le niveau Faible soit atteind. Lorsque cela arrive en niveau Faible,
l'indicateur de niveau de batterie placé au centre de linterrupteur
fonctionnel clignotera en rouge pour rappeler qu'il faut recharger ou
remplacer la batterie. Pour permettre son utilisation, la lampe ne s'éteindra
pas automatiquement et continuera de fonctionner jusqu'a I'épuisement
complet de la batterie.

& Remarque: Cela fonctionne uniquement avec la batterie rechargeable Li-ion Fenix
ARB-L21 Series 21700.

Données techniques
ANSI/PLATO FL1 Turbo Fort Moyen Faible Strobe
! Puissance 3000 lumens 1000 lumens 350 lumens 30 lumens 2500 lumens
© Autonomie 2 heures 40 minutes* | 3 heures 10 minutes | 8 heures 30 minutes |88 heures 10 minutes /
Porté 405 métres 230 métres 137 métres 45 métres /
Intensité 40,567 candela 13,256 candela 4,687 candela 507 candela /
&/ Résistance aux chites 1 métres
“¥" Etanchéité IP68, 2 métres de profondeur

& Remarque: Les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire de tests
température de 2113°C avec un taux d'humidité de 50%-80%. Les performances de la

qu'en fonction des batteries utilisées.

*L'autonomie en mode Turbo incorpore les durées a puissance réduite dues a la tempéf

ature et au systéme de protection incorporé alalampe.

|de Fenix en utilisant la batterie rechargeable Li-ion Fenix ARB-L21-5000 21700 4 la
ampe peuvent varier en fonction de I'environnement dans lequel elle est utilisée ainsi

Protectionintelligente

La lampe va générer une chaleur importante lorsque le mode Turbo est
utilisé durant de longues périodes. Lorsque la température atteint 65°C
ou plus, la puissance de la lampe va diminuer automatiquement de
quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température
aura baissé la puissance retournera graduellement a son niveau
normal.

A Remarque: Les données précédentes résultent de tests effectués par Fenix
dans son laboratoire. Les résultats peuvent légérement varier en fonction des
différents environnements d'utilisation.

Utilisation et entretien

Démonter la téte, qui est scellée, de la lampe risque de 'endommager et
cela annule donc la garantie.

Fenix recommande d'utiliser une batterie de qualité.

Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la
batterie, car la lampe pourra étre endommagée par une fuite
d'électrolyte ou une explosion de la batterie.

Les batteries au Lithium doivent étre rechargées méme si elles ne sont
pas vides. Il n'y a pas d'effet mémoire et vous devez les recharger
immédiatement lorsqu'elles sont vides.

Dévissez le bouchon arriére d'un demi-tour ou retirez la batterie pour
éviter l'allumage accidentel de la lampe durant son transport ou son
stockage.

Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une
étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modéle approuvé (inclus).

®

®

®

®

®
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©® Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la
lampe, car des contacts sales peuvent amener celle-ci 3 osciller, &
s'allumer par intermittence voir 3 ne pas s'allumer pour les raisons
suivantes:

La batterie doit étre changée.

Solution: Remplacer la batterie (vérifiez que la batterie a été insérée
conformément aux instructions du fabricant).

B: Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres contacts
sont sales.

Solution: Les nettoyer avec un coton-tige légérement imbibé d'alcool.

=

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter
votre distributeur agréé.

Contenu

Lampe torche PD40R V2.0, batterie rechargeable Li-ion ARB-L21-5000, cable
de rechargement USB Type-C, dragonne, étui, joint torique de rechange,
manuel d'utilisation, carte de garantie

/\ Avertissement

. Cette lampe est un dispositif d'éclairage 3 haute intensité capable de
causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou & d'autres personnes.
Eviter de diriger la lumiére dans les yeux de quiconque.

~

. Cette lampe va accumuler une chaleur importante lorsqu'elle est utilisée
durant de longues périodes ce qui va entrainer une température élevée
de son corps. Faites attention & une utilisation en toute sécurité pour
éviter les brilures.

(Russian) ®oHapb Fenix PD40R V.

MakcumanbHas apkocTb 3000 NloMeH 1 ancTaHums nyya 405 MeTpos.
Ceetoaunoa LUMINUS SSTT0, pecypc 50 000 yacos.

3anaTeHTOBAHHASA TEXHONOTUS MEPEKIONEHI PEXNMOB MOBOPOTHBIM
KONbLIOM - GICTPOE 1 TOUHOE yNpaBneHme pexuMamm.

AxkymynsTop 21700 Li-ion 5000 MAY B KoMnniexTe.

3apspHbili nopT USB Type-C C BHyTPEHHeil 3auToil oT nonagaHus
Bofbl.

Matepuan Kopnyca: aniomuHmii A6061-T6.

MoKpbITME KOPMYCa - NpemMManbHoe aHoanpoBakie HAIII, ycToitumBoe K
abpasvsam.

VIHAMKATOP NUTaHWs - NPeAyNPEXAEHME O HU3KOM 3apsae.

3auTa OT HeNpaBMNLHOI YCTAHOBKY (NEpenonioCoBKM) 3NeMeHTOB
nuTaHus,

He cKaTbIBalOWMIICA 1 HE CKONb3AWMI AU3aiiH KOpnyca.

Pasmepbl: 138 x 33.2 X 26 MM.

Bec: 117 r (63 3neMeHTOB nUTaHus).

YnpaBneHue poHapem

BKnioyeHme/BoiknioYeHe
TOBEPHUTE MeXaHWHECKMii MepeKioNaTens BNpaso, 4ToBbl BKMIOYMTH
(oHapb; NOBEpHUTE MepeKnloYaTent Hasap BAeBO B nonoxere OFF,
4TOBbI BIKNIOYUTS (OHapb.
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Bi6op pexma
Mosop. iite Kwii nep

¢ nopsgke: B > 3ko >
MakcumansHsii -> Typ6o.

Tenb, 4TOBbI BLIBPaTL PeXMM B
i -> Cpeauii >

CTpo6
MNoBopaunBaiiTe MeXaHUYeCKUI NepeKnioyaTenb BNPaBo A0 KOHUA, YTO6bI
BOWTM B pexmM CTPo6.

Cneuundukayua 3neMeHTOB NUTaHUA

Tun Pasmepsi | HOMAHANEHOE | poyoyeupayum
uaquyaanop. 21700* 3.6V Recommandé vV
AxkymynsiTop (Li-ion) 21700% 3.6V Prudence !
AweymynsiTop (Li-ion) 18650 3.6V Interdite X
A npepoc icta, He iiTe  HoBble

MEMEHTbI MUTAHWS WM SNEMEHTbI PA3HBIX MPOU3BORUTENENi, Pa3HOI EMKOCTH 1
TMna. B NPOTUBHOM Cllyyae 3T0 NOBPEAT hOHAPb WK 3NEMEHTbI NUTAHMS.

*21700 Li-ion akkymynsiTopel 5 " "
BOMKHBI GBITh MCNONb30BAHEI C OCTOPOXHOCTBIO U GEPEXHO. KadecTseHbie
aKKYMYNSTOPbI VIMEIOT CXeMy 3AUTHI OT Nepepaspaaa, 3TO yMeHbIIALT PUCK YTedKM
N B3pbiBa. BOMOXKHBI Cy4aM NIOBPEMAEHIS SNIEMEHTOB UM KOPOTKOE 3aMbIKaHMe.

3ameHa akkymynaTopa @
OTKpYTUTE FONIOBHYIO YacTb (hOHAPS U YCTAHOBUTE aKKyMy/siTOP aHOAOM

+) M0 HANPaBNEHMIO K FONOBHOI YacTH. 3akpyTUTE (OHAPL U BKIOYUTE
AN NpoBepKM.

MHAMKaLMa yPOBHS 3apsaa akKKyMynsaTopa

Kaxasiii pas npu BKMIOMEHUN HOHapA UHAMKATOP YPOBHA 3apsfa

TexHUYecKne xapakTepucTuKn

ANSI/PLATO FL1 Typ6o Make

CpepHuit MuH CTpo6

4 Apkocts 3000 nitomeH 1000 niomeH

350 niomeH 30 niomeH 2500 nromeH

Bpems pa6oTbl 2 4aca 40 MuHyT* 3uaca 10 MuHyT 8 4acoB 30 MUHYT 88 4acos 10 MuHYT /
AvcTanuma 405 meTpos 230 meTpos 137 metpos 45 MeTpos /
HTeHcuBHOCTD 40,567 kargen 13,256 Kargen 4,687 Kanpen 507 kargen /

aKKkyMynsTOpa PSAOM C 3apSHbIM MOPTOM aBTOMATHuECKM P
CTaTYC aKKyMYNIATOPa Ha 3 CeKYHpbI.

3enewbiii yseT: 100% - 85%, NOAHbIiA 3apsA

3enewbie BCMbILKM: 85% - 50%, 4OCTATONHbIN 3apAA,

Kpackbiii useT: 50% - 25%, Hu3Kuii 3apsg

KpacHbie Bcnsiwim: 25% - 1%, KpUTU4HbIi 3apsia

A Npumeyanue: pannas GyHkuMa paBboTaeT TONLKO € akKyMynaTopom Fenix ARB-
121-5000 21700 Li-ion.

1. CHauana BbiknlounTe oHapb M nopcoepnnnte USB A pasbem
3apsAHOTO Kabensi K UCTOUHUKY NUTaHusi, 3aTem USB Type-C pasbem
Kabens K hoHapto.

. Bo BpeMsi 3apAAKI UHAMKATOP 3aroPUTCA KPACHBIM M 3aTeM 3eeHbIM,
KOrAa akKyMyNSTOp ByAeT NOMHOCTbIO 3apsHEH.

. Kak ToNbKO 3apsaKa 3aBepuunTcs, y6epuTech, YTo Kabenb oTcoeanHeH
OT NOPTa 1 NOMECTUTE Ha MECTO 3ALLWMTHYIO KpbILIKY. (POHaPh OCHaLLEH
BHYTPEeHHeil BOAOHENPOHMLAEMON 3alynToi, No3ToMy paboTa He bypeT
HapyleHa, e ecnv Bofia NoNajjeT B 3apsHbIli NopT.)

~
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A& npumevanne:
HopManbHoe BpeMs NONHOM 3apAAKM NONHOCTBIO PA3PAKEHHOTO aKKyMyNATOpa
Fenix ARB-L21-5000 Li-ion (B koMnnekTe) coctaBnseT okono 3 4acoe.

. Bo Bpems xparenis nepesapmxaiiTe oHaps Kax@sie 4 MecaLa A8 NOAAEPXHMA
ONTUMANLHOI! PABOTOCNOCOBHOCTH aKKyMyNATOpa

Bo Bpewms 3apAAKM (OHaPh MOXET BbiTo BKTIONEH TONbKO B CNaBhIX pexvMax. B

TOM cnyvae BpeMst 3apAAKM yBENUHTCA

ABTOMaTM4YecKas 3alWmnTa

DoHaph HaKanMBaeT 60MbWIOE KOAMYECTBO TeNNa BO BpeMA PaboTbl B
Typ60 pexume. Korpa Temnepatypa doHapsi npesbicut 65°C, doHap
6yaeT aBTOMATMYECKN MOHIKATb SPKOCTb Ha HECKOMbKO MKOMEH A0
CpepHero pexwuMa, 4Tobbl yMeHbWUTL TeMnepaTypy. Korga Temnepatypa
NOHN3UTCS, APKOCTL NOCTENEHHO NOBBICUTCA.

A Npumeyanue: *“fanHbie nonyueHsl B pesynsTaTe NabopaTopHbix TecTos Fenix.
[leliCTBNTeNbHAR APKOCTH MOXET BapbMPOBATHCA B 3aBUCMMOCTM OT YCAOBMIA
paGoeii cpepb

YaaponpouHocTs

1metp

~¥" BopoHenpouLaemocTs

P68, norpyxeHHe 40 2 MeTpoB

Temnepatype 21%3°C U BAAXHOCTH 50% - 80%. [leficTBUTENbHbIE NApaMETPLl hoHaps
OKpyXarole cpepb.

* Bpems pa6oTbl B Typ60 pexuMe yKa3aHo CyMMapHO, y4TbIBas MOHIDKEHME PeXMMa npH

MpegynpexaeHue o HU3KOM 3apape

Korpga HanpskeHye Ha akKyMyNsTope yNageT Hike AONYCTUMOrO YPOBHS,
(oHapb ByaieT aBTOMATMUECKY NOHIKATb PEXUM APKOCTU 40 Tex nop,
NOKa He [0CTUTHET MUHUMANLHOTO peXUMa. B MUHUMANLHOM pexuMe
MHAMKATOp ByAeT MUraTh KpacHbiM CBETOM, HaMOMMHAs BAM 3aMEHMTb
WAWN 33pAAMUTL aKKyMynsTop, Y4TO6bl NPOANUTL €ro CPOK Cayx6bl U
n36exaTh NoBpeXAEHNA. [J151 0BECNIeYeHIst HOPMaNbHON PaBoThl hoHaPb
6yneT paboTaTh 40 Tex NOp, NOKa 3apsijj akKyMynATOpa MOMHOCTBIO He
MCCHKHET MMBO CPABOTAET 3alMTa O Nepepaspaaa akKyMynaTopa.

A Npumevane: [lannas GyHkuna paBoTaeT TONbKO C akkyMynaTopom Fenix ARB-
121-5000 21700 battery.

JKcnayaTtauuamyxopn

® He pa3s6upaiite rooBHyI0 YacTb OHaPs ~ 3T0 HAPYWMT FepMETU3ALMIO
V1 NOBpeAT hoHapb, a Takxke ByaeT NOTepsHA rapaHTVs Ha oHapb.

© PeKOMeHAyeTcsi MCMoNb30BaTh KayeCTBeHHble 3NeMeHTbl MUTaHUs O
BCTPOEHHOIA MNATOMA 3aLLNTI.

© He xpaHuTe pnuTenbHoe BpeMs (OHapb BMeCTe C 3neMeHTaMu
nUTaHKS. A TaKKe W3BREKaliTe WX, €CAN UCTEK CPOK XpaHEeHWs.
HeKayecTBeHHbIE 31EMEHTbI MUTAHUS MOTYT AaTb Tedb U NOBPeATH
GoHaps.

© JluTueBble akKyMynaTopbl Heo6XoaMMO NepesapsxaTth nepep TeMm, Kak

3apsf} UCCAKHET. HeMe/NIeHHO nepe3apaauTe akKyMyNsiTop, KOraa oH

Pa3psiKeH. AKKyMYNSTOP He MeeT 3deKTa namsTy.

BO BPEMs! XpaHEHMs M TPAHCMOPTUPOBKY OTKPYTUTE KPBILIKY Ha Nof-

060pOTa BO N3GEKaHME CAYYaiiHOM AKTMBALIM,

© CBOEBPEMEHHO 3aMeHNTe Pe3VHOBbIE KOMbLA, ECAM OHM NMOBPEX/EHI.

®

nonyvieHbi & peaynsTate naGoparopHorol

TecTUpoBaHMA Fenix ¢ MCNONb30BaHMEM aKKyMynsTopa ARB-L21-5000 21700 Li-ion npu
OryT BapbUPOBATLCA B 3ABUCMMOCTI OT UCTIONb3YEMbIX INEMEHTOB NUTAHMUA W YCHOBMIi

IpaBaTbiBaHWI 3aLUTEI OT Neperpesa.

PerynsipHo cMassisaliTe ux, a Takxe peabosble 4acTh doHapa - 310
N03BONNT MPeAOTBPATHTE NPEXAEBPEMEHHBI/ M3HOC AeTaneil u
0BeCneNHIT BOROHENPOHMLAEMOCTb KOpMTyCa.

®

Bpewms OT BPEMEHY O4UWaIiTe KOHTAKTbI OT FPA3 1 oKMCTa. OCOBeHHO
KOTAa €CTb HEPETyNSIPHOE MEpUAHWe CBETA WAN KOTAa (oHapb He
BKNIOYETCA,

© BO3MOXHbIE NPUYMHBI HEKOPPEKTHOMN PaboTi:

Mpuumka A: Heo6XORMMO 3aMEHNTL M 3aPAANTE aKKYMYNATOP.

PelweHue: 3aMeHITe UK 3apAAUTE aKKyMyNSTOP, COBMIOAAs MONSPHOCTb.
MpuumHa B: Pe3b6a, KOHTaKTbl MAaThl WM APYrUe KOHTAKTbI 3arPsi3HEHbI.
PelueHite: BePEXHO OYUCTUTE KOHTAKThI BATHbIM TaMMOHOM, CMOYEHHBIM B
pactBope cnvpTa.

ECAU BBILIEONUCaHHbIE CyYan He pewaloT npobaemy, noxanyiicra,
06paTUTECh K NPOAABLY B BaleM perioHe.
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Powaps PD4OR V2.0, akkymynstop ARB-L21-5000 Li-ion, kabens ans
3apapky USB Type-C, peMeLLOK, 4exon, 3anacHoe yoTHUTeNbHOE KONbLO,
MHCTPYKUUS, FAPaHTIHbIl TANOH.

MpepocTepexeHune

1. BHuManvie! BOHaph COAEPXMT MCTOUHMK CBETA NOBbILIEHHON APKOCTH.
W36eraiTe nonagaHyta NpAMOro ceeTa & rnasa

2. GoWapb HakannuBaeT GoNbWOE KOMMYECTBO Tenna BO Bpems
AMMTENLHOTO UCMIONb30BAHMA, B Pe3ynbTaTe KOPMyC CTAaHOBMTCA
rOpAUM. BYAbTE OCTOPOXHBI BO M3GEXaHHE OKOroB.

R 138x33.2x26%%
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Type Dimensions '\‘,:1{‘;32' Usability 3The relatively low output is available while charging, but the charging time will be © Fenix recommends using an excellent quality battery C C:afg'mg cable, Lanyard, Holster, Spare O-ring, User manual, Warranty
- prolonged - car
Fenix ARB-L21 21700 3.6V |Recommended | vV " ® Ifthe light will not be used for an extended period, remove the battery, or
Rechargeable battery (Lidon) | 21700° 367 Caution ! telligent Protecti the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion. /\Warning
Rechargeable battery (Li-ion) 18650 3.6V Banned X . . @® Li-ion battery needs to be charged even if the battery is not exhausted,
The light will accumulate a log of heat when used on Turbo outfut level for charge immediately when the battery is exhausted; it has no memory 1 This flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye
&\ WARNING: Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or types extended periods. When the light reaches a temperature of 65°C or above, effect. . 8 8! Y lighting ¢ pabi N 8 €Y/
Doing so may cause damage to the flashlight or to the batteries being used. the light will automatically step down by a few lumens until to Med to ] damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly into
*21700 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications reduce temperature. When the temperature is reduced, the output will @ Unscrew the tail cap half a turn or take out the battery to prevent anyone's eyes.
and must be treated with caution and handled with care. Only use quality gradually return. accidental activation during storage or transportation. 2. This flashlight will accumulate a lot of heat when used for extended
baltler\es wghlc\rcl:ng protection \;‘wlltredutet the potent;al (forl corEbutshUorv or A\ Note: “The above specification is the test result given by Fenix through its laboratory ® Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, periods, resulting in high temperature of the flashlight shell. Pay attention
explosion; but cell damage or short circuiting are potential risks the user : e A
assumes. & € testing. Actual output may vary slightly according to the working environments. replace the ring with an approved spare. to safe use to avoid scalding.
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(Spanish) Linterna Fenix PD40R V2.0

Potencia méaxima de 3000 limenes, 405 metros de distancia maxima.
Led SST70 Luminus con vida Gtil de 50.000 horas.

Técnica patentada de cambio de potencias giratorio para un
funcionamiento preciso.

Incluye baterfa 21700 de Li-ion recargable de 5000 mAh.

Puerto de carga USB Tipo-C con tratamiento interno resistente al agua.
Fabricada en Aluminio A6061-T6

Anodizado duro Premium tipo HAIll con acabado anti abrasivo

©® © @

Indicador de estado de baterfa al encendido.

Proteccién contra insercién de baterfa con polaridad invertida.
Disefio de cuerpo anti deslizante

Tamafio: 543" x 1.31' x 1.02"" / 138 x 33.2 x 26 mm.

Peso: 4.13 0z / 117 g (Sin incluir baterfa).

Instrucciones de Operacién @

Encendido / Apagado
Gire el interruptor lateral mecénico hacia el lado derecho para encender la
luz; Gire el interruptor lateral mecanico al modo APAGADO para apagar la
luz.

©® 0 ©® ©® 006 06 0 06

Seleccién de potencias

Gire el interruptor lateral mecénico para recorrer a través de Apagado 2
Bajo 2 Medio 2 Alto & Turbo.

Strobo

Gire el interruptor lateral mecénico a la dltima posicién a la derecha para
entrar en modo estroboscopico.

Especificaciones de Baterias

Reemplazo de Bateria @

Desatornille el cuerpo de la linterna e inserte la bateria con el lado del
4nodo (+) hacia la cabeza de la luz, luego atornille nuevamente el cuerpo de
la linterna.

Indicador de estado de bateria

Cuando se enciende la linterna, el indicador de nivel de bateria en el interior
ademés del puerto de carga se iluminara para mostrar el estado de la
baterfa, el indicador permaneceré encendido durante 3 segundos antes de
que se apague.

Luz verde encendida: 100% saturado - 85%

Luz verde parpadeando: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

Luz roja parpadeandor critico 25% - 1%

A Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21
Series 21700.

. Primero apague la luz y conecte la toma USB A del cable de carga a una
toma de corriente, luego conecte la toma USB tipo C del cable de carga a
laluz.

-

~

. Elindicador se encendera rojo durante la carga y se volvera verde cuando
esté completamente cargado.

w

. Una vez completada la carga, asegiirese de cerrar la cubierta antipolvo.
(La luz presenta un tratamiento de impermeabilizacién interior, por lo
que el rendimiento no se veré comprometido incluso si hay agua en el
puerto de carga).

A Nota:

1. El tiempo de carga normal de la bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21-
5000 incluida es de aproximadamente 3 horas desde el agotamiento hasta la carga
completa.

Parametros Técnicos
ANSI/PLATO FL1 Turbo Alto Medio Bajo Strobo
:\“’» Potencia 3000 limenes 1000 limenes 350 l[imenes 30 limenes 2500 limenes
® autonomia 2 horas 40 minutes* 3 horas 10 minute: 8 horas 30 minutes 88 horas 10 minutes /
B pistancia 405 metros 230 metros 137 metros 45 metros /
Intensidad 40,567 candelas 13,256 candelas 4,687 candelas 507 candelas /
\/ Resistencia a Impactos 1 metro

“~“¥" Resistenciaal agua

1P68, 2 metros bajo el agua

A\ Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas proporcionadas|
litio Fenix ARB-L21-5000 21700 a una temperatura de 21 = 3°Cy una humedad del 50% al 80

y la bateria real utilizada

*La potencia Turbo se mide en total de tiempo de ejecucion, incluida la baja de potencia del

Advertencia de Bajo Voltaje

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la
linterna esta programada para reducir a una potencia mas baja hasta que se
alcanza la potencia Baja. Cuando esto sucede en la potencia Baja, el
indicador al lado del puerto de carga parpadeard en rojo para recordarle
que debe recargar o reemplazar la bateria. Para garantizar un uso normal, la
linterna no se apagara automaticamente y funcionaré hasta que la bateria
se agote por completo.

A Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21
Series 21700.

Uso y Mantenimiento

® Desmontar la cabeza sellada puede causar dafios a la linterna y anulard
Ia garantia.

por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la bateria recargable de iones de
. El rendimiento real de este producto puede variar segin los diferentes entornos de trabajo

ido ala proteccion de temperatura.

que la ldmpara parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se
ilumine por los siguientes motivos:

A: La bateria necesita ser reemplazada.

Solucién: reemplace la bateria (asegirese de que la baterfa esté insertada
de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

B: Las roscas, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan sucios.

Solucién: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén
empapado en alcohol isopropilico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con su distribuidor
autorizado.

Incluye

Linterna PD40R V2.0, Bateria recargable ARB-L21-5000 Li-ion, Cable
de carga USB Type-C, Correa, Bolso para cinturén, O-ring de

Fenix PD40R V2.0 Led

Germ

nlampe

® max. 3.000 Lumen und max. 405 Meter Reichweite

© Luminus SST70 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer

© Patentierter Drehring-Mechanismus zur Anwahl der Helligkeitsstufen
© Inkl. 5.000mAh 21700 Lilon Akku

© USB Typ C Ladeanschluss mit innerer Kapselung fiir die Wasserdichtigkeit
© Gefertigt aus A6061-T6 Aluminium

® Premium Typ HAIIl Anodisierung der Oberfliche

© automatische Kaparititsanzeige beim Einschalten

® Verpolungsschutz gegen falsch herum eingelegten Akku

® Rutschfestes Anti-Roll-Design

® GroRe: 138 x 33,2 x 26 mm.

© Gewicht: 117 g (ohne Akku).

Ein-und Ausschalten

Drehen Sie den Drehschalter nach rechts, um die Taschenlampe
einzuschalten, drehen Sie ihn ganz nach links, um die Taschenlampe
auszuschalten.

Wahl der Helligkeitsstufen

Drehen Sie den Schalter gemaR der aufgelaserten Angaben, um durch die
Stufen zu schalten: Aus 2 Dunkel 2 Mittel 2 Hell 2 Turbo.

Strobe

Drehen Sie den Schalter ganz nach Rechts, um dem Strobe zu aktivieren und
zum deaktivieren wieder zuriick.

Zur Verwendung erlaubte und verbotene Akkus

8 Nominelle i
Typ GroRe Spannung Nutzbarkeit
Fenix ARB-L21 21700 3,6V Empfohlen | v

Gegen Uber-und
Unterspannung, sowie

Kurzschluss und Uberlast | 21700 | 3,6V Vorsicht!* |1
geschiitzter Lilon Akku
Lilon Akku 18650 3,6V VERBOTEN X

*: 21700 Lilon Akkus sind Hochleistungszellen, die vorsichtig behandelt werden
miissen. Nutzen Sie ausschlieBlich hochwertige Markenzellen mit Schutzschaltung
gegen Uber-und Unterspannung, sowie Kurzschluss und Uberlast.

Akkuwechsel

Drehen Sie den Batteriekérper der Taschenlampe ab und legen Sie einen in
der zuvor stehenden Liste genannten 21700 Lilon Akku mit dem Pluspol in
Richtung Lampenkopf in die Taschenlampe ein und drehen Sie die
Taschenlampe danach wieder zu.

apazitatsanzeige

Beim Einschalten der Taschenlampe wird fiir 3 Sekunden die vorhandene
Kapazitat des Akkus angezeigt:

Griines konstantes Licht: 100% - 85%
Griin blinkendes Licht: 85% - 50 %
Rotes konstantes Licht: 50% - 25%
Rotes blinkendes Licht: 25% - 1%

A Hinweis: Die Funktion der kann nur bei
Verwendung der Akkus aus der Fenix ARB-L21 21700 Serie garantiert werden.

Laden Sie den Akku fiir eine lange Lebensdauer am Besten bereits auf, wenn
die Kapazitat noch 50% - 25% betragt. Entleeren Sie den Akku nach
Moglichkeit nie.

Laden Sie den Akku - insbesondere wenn er nur noch unter 25%
Ladezustand hat, umgehend wieder auf, um Beschidigungen des Akkus zu
vermeiden.

1. Schalten Sie die Taschenlampe aus und stecken Sie das mitgelieferte USB
Kabel sowohl in eine USB-Spannungsquelle, als auch den USB-C Stecker
in die Taschenlampe ein.

2. Die Indikatorleuchte wird beim laden rot leuchten und griin leuchten,
sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

3. Ziehen Sie nach dem fertigen Laden das USB Kabel wieder von der
Taschenlampe ab und verschlieRen Sie wieder mit dem Gummi die USB
Buchse.

A Hinweise:
1. Die normale Ladedauer bei ganz leerem Akku betrégt ca. 3 Stunden.
2. Laden Sie die Taschenlampe auch alle 4 Monate auf, wenn Sie sie nicht benutzten.

3. Die n mit dunkler beim Laden benutzt werden,
dies wird jedoch die Ladedauer verlangern

Intelligenter Uberhitzungsschutz

Die Taschenlampe wird bei der Nutzung in der Helligkeitsstufe ,Turbo *
viel Hitze erzeugen. Wenn die Taschenlampe intern 65°C oder mehr
erreicht, so wird sie automatisch die Helligkeit etwas verringern, bis

Technische Daten

ANSI/PLATOFL1 Turbo Hell Mittel Dunkel Strobe
M Helligkeit 3000 lumen 1000 lumen 350 lumen 30 lumen 2500 lumen
(@ Brenndauer 2 Stunden 40 Minuten* 3 Stunden 10 Minuten 8 Stunden 30 Minuten | 88 Stunden 10 Minuten /
B Reichweite 405 Meter 230 Meter 137 Meter 45 Meter /
\§ Intensitit 40,567 candela 13,256 candela 4,687 candela 507 candela /
&/ stoRfestigkeit 1 Meter
“¥" Wasserdichtigkeit 1P68,2 Meter

A Hinweis: Die zuvor genannten technischen Daten wurden mit dem Fenix ARB-L21-5000
Die Daten kinnen je nach verwendeter Taschenlampe, Akku, Alter und Umgebung von diesen

*: Die Brenndauer in Turbo “ gibt die maximale Brenndauer inkl. Reduzierung der Helligkeit

die Helligkeit die der Stufe ,Mittel “ erreicht hat. Die Helligkeit wird
sich wieder automatisch erhdhen, wen die Taschenlampe kiihler
geworden ist.

Warnung bei geringer Spannung

Wenn die Spannung des Akkus nicht mehr fiir die aktuelle
Helligkeitsstufe ausreicht, so wird sie in das jeweils néchst geringere
Level verringert werden, bis die Stufe ,Dunkel * erreicht ist. Die
Indikator-LED wird dann rot blinken, um an das umgehende Aufladen
zu erinnern. Die Taschenlampe wird dann so lange brennen, bis die
Schutzschaltung den Akku abschaltet.

A Hinweis: Dies wirkt sicher nur mit dem Fenix ARB-L21 21700 Lilon Akku.

[}

Offnen Sie niemals den Kopf der Taschenlampe, dies beschédigt sie und
lésst die Garantie erloschen.

Fenix empfiehlt aus Sicherheits- und Leistungsgriinden, ausschlieRlich
hochwertige Akkus zu verwenden.

®

®

Wenn die Taschenlampe fiir eine ldngere Zeit nicht verwendet wird, so
entnehmen Sie den Akku aus der Taschenlampe.

Lilon Akkus sollen aufgeladen werden, auch wenn sie noch nicht ganz
leer sind. Laden Sie sie auch auf jeden Fall immer sofort wieder auf,
wenn sie (fast) ganz leer sind. Da Lilon Akkus keinen Memory-Effekt
haben ist dies problemlos maglich.

Drehen Sie das Akkugehduse um eine halbe Umdrehung auf, um beim

[}

)

ul

1700 Lilon Akku bei einer Temperatur von 21+3°C und 50% - 80% Luftfeuchtigkeit getestet
Werten abweichen.

fgrund der Temperatursteuerung an.

Transport und der Lagerung ein versehentliches Ausschalten zu
verhindern.

®

Die Langzeitnutzung kann zu einer Beschadigung des O-Ring fiihren.
Tauschen Sie ihn gegen einen gleichen O-Ring aus, wenn er beschadigt
ist.

®

Reinigen Sie von Zeit zu Zeit die Akkukontakte der Taschenlampe mit
Alkohol, da sonst u.a. ein Flackern der Taschenlampe oder gar kein
Leuchten erfolgen kann. Ein Flackern oder kein Leuchten kann auch
durch (fast) leere Akkus ausgelost werden.

Wenn dies nicht hilft, so kontaktieren Sie bitte den Verkaufer oder den
Distributor.

PD40R V2.0 LED-Taschenlampe, ARB-L21-5000 Lilon Akku, USB-Typ C
Ladekabel, Lanyard, Holster, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung,
Garantiekarte

1. Dies st eine sehr helle Hochleistungstaschenlampe. Leuchten Sie niemals
sich selbst, anderen Personen oder Tieren ins Auge, da ansonsten eine
Beschadigung bis zur Erblindung des Auges erfolgen kann!

2. Die Taschenlampe erzeugt - insbesondere in der Helligkeitsstufe ,Turbo
- viel Hitze. Verdecken Sie daher im Betrieb niemals die Taschenlampe.
Sichern Sie beim Transport die Taschenlampe immer gegen
unbeabsichtigtes Einschalten! Im Lichtstrahl wird zusammen mit dem
Licht auch besonders viel Hitze emittiert!

2 Recargue una ““‘,“"““9”3‘“ cada cuatro meses para mantener el rendimiento ® Fenix recomienda usar una baterfa de excelente calidad. repuesto, Manual de usuario, Hoja de garantia.
- 6ptimo de la baterfa.
i (et Voltaje ili i . ® Silaluzno se utilizaré durante un perodo prolongado, retire la bateria o
Tipo Dimensiones | \o X3¢ | Usabilidad 3 Smf 1a potencia baja estd disponible durante la carga, pero el tiempo de carga se I luz podiia dafiaree por fugasdeglectrollt?)s oexgpms(én o 12 bateris A\ Advertencia
- " prolongars.
Fenix ARB-L21 21700 36V | Recomendada |/ - n © La bateria de fones de litio debe cargarse incluso si la bateria no esta
Baterfa recargable (Li-ion) 21700* 3.6V Caution | Proteccion Inte[|gente agotada, cérguela inmediatamente cuando la bateria esté agotada; No 1. Esta linterna es un dispositivo de iluminacién de alta intensidad capaz de
Baterfa recargable (Lion) 18650 367 Banned X tiene efecto memoria. causar dafios oculares al usuario u otras personas. Evite dirigir la linterna
- La linterna acumulard mucha temperatura cuando se usa en el nivel de ® Desatornille la tapa de la cola media vuelta o saque la bateria para evitar directamente a los ojos de nadie.
) ) ) ~ tencia Turbo durante periodos prolongados. Cuando la luz alcanza una la activacién accidental durante el almacenamiento o el transporte. 2. Esta linterna acumularé mucho calor cuando se usa durante periodos
A Advertencia: No mezcle baterias de diferentes marcas, tamafios, capacidades o po T € 0 nde
{ipos. Hacerlo puede dafar 1a lintena o las baterfas que se estan utilizando, femperatura e 65 C o més.la luzse reducir automaticaments unos pocos © El uso a largo plazo puede provocar el desgaste de las juntas t6 ricas. prolongados, lo que da como resultado una temperatura alta de la
A . ) p . ; carcasa de la linterna. Preste atencion al uso seguro para evitar
Las baterfas de fones de litio 21700 son celdas potentes disefiadas para aplicaciones h Para mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un
comerciales y deben tratarse con precaucién y manipularse con cuidado. Solo use S;’ed‘“‘a 1a temperatura, a potencia volverd gradualmente. repuesto aprobado. quemaduras.
baterias de calidad con circuito de proteccién para reducir el potencial de combustion Nota: * La especificacién anterior es el resultado de la prueba realizada por Fenix a " yn . .
o explosion; pero el dafio de la celda o el cortocircuito son riesgos potenciales que través de sus pruebas de laboratorio. La produccion real puede variar ligeramente @ Lad “m"'emd PT”??'“ de los CO{“““’S de la bateria ?el"r’\a el
Py o Segin los entormos de trabajo. rendimiento de la lampara, ya que los contactos sucios pueden hacer
(Italian) cia Fenix PD40R V2.0 Indicatore livello batteria Parametri Tecnici
® Potenza massima di 3000 lumen, distanza del raggio massima di 405 Quando la luce & accesa, l'indicatore del livello della batteria allinterno ANSI/PLATO FL1 D Alta Media e Strobo
metri. oltre alla porta di ricarica si accendera per visualizzare lo stato della batteria, -
® Un LED Luminus SST70 con una durata di 50.000 ore. lindicatore rimarra acceso per 3 secondi prima che si spenga. e Luce 3000 lumen 1000 lumen 350 lumen 30 lumen 2500 lumen
® Tecnica brevettata di selezione della modalitd rotativa per un Luce verde accesa: saturo 100% - 85% ® Ttempo 2 ore 40 minuti* 3 ore 10 minati B ore 30 minut 38 ore 10 minoti 7
funzionamento accurato. La luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%
® Inclusa una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 5000 mAh 21700. Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25% B Distanza 405 meteri 230 meteri 137 meteri 45 meteri /
© Portadiricarica USB tipo C internaimpermeabile. Luce rossa lampeggiante: critico 25% - 1% ©  Intensita 40,567 candelas 13,256 candele 4,687 candele 507 candele /
® Realizzato in alluminio A6061-T6. & Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix serie ARB-L21 7
&/ Resistenzaimpatti i
® Finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo premium HAIII 21700 ~ P 1 metri
® Indicazione del livello della batteria di avvio. Sostituzione Batteria @ “¥" Impermeabilita 1P68, 2metri sott'acqua
© Pmt[ez‘(;m“e dba[\[nvemone di polarita, per proteggere da un inserimento i dellal inserire | . il lato dell'anod A Nota: le specifiche sopra riportate sono i risultati dei test forniti da Fenix attraverso i suoi fest di laboratorio utilizzando la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21-5000 21700
errato defla batteria. Svitareil corpo della luce e inserire la batteria con il lato dell'anodo (+) verso alla temperatura di 21 + 3°C e umidita del 50% - 80%. Le prestazioni effettive di questo fprodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente
® Design del corpo antirollio e antiscivolo. la testa della luce, quindi riawvitare il corpo della luce. itz
® Dimensioni:5,43"x1,31" x1,02" / 138 x 33,2 X 26 mm. * Loutput Turbo viene misurato in totale tempo di funzionamento, compresa luscita a acausa della odel diprotezione nel progetto.
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Istruzioni operative (

On/ off

Ruotare l'interruttore meccanico laterale sul lato destro per
accendere la luce; ruotare l'interruttore meccanico laterale in
modalitd OFF per spegnere la luce.

Selezione luce

Ruotare l'interruttore meccanico laterale per scorrere OFF 2 Bassa
2 Media 2 Alta 2 Turbo.

Strobo

Ruotare l'interruttore meccanico laterale nella posizione pit a
destra per accedere alla modalita strobo.

Specifiche Batteria

Tipo Dimensione | Nolaggio | ysabilita
Fenix ARB-L21 21700* 3.6V |Raccomandata [ Vv
Batteria ricaricabile (Li-ion) 21700* 3.6V Attenzione !
Batteria ricaricabile (Li-ion) 18650 3.6V Vietata X

A\ Avvertenza: non mescolare batterie di marche, dimensioni, capacita o tipi diversi
Cid potrebbe causare danni alla torcia o alle batterie in uso.

* 21700 batterie agli ioni di litio sono potenti celle progettate per applicazioni
commerciali e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. Usare solo
batterie di qualita con protezione del circuito ridurra il potenziale di combustione o
esplosione; ma danni alle celle o cortocircuiti sono potenziali rischi che l'utente si
assume.

1. Spegnere prima la luce e collegare la presa USB A del cavo di ricarica a
una presa elettrica, quindi collegare la presa USB di tipo C del cavo di
ricarica alla luce.

»

Lindicatore visualizzera rosso durante la ricarica e diventera verde
quando & completamente carico.

Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere il coperchio
antipolvere. (La luce presenta un trattamento di impermeabilizzazione
interna, quindi le prestazioni non comprometteranno anche se c'é acqua
nella porta di ricarica).

A Nota:

L1l normale tempo di ricarica della batteria ricaricabile aglioni di litio Fenix ARB-L21-
5000 inclusa & di circa 3 ore dall'esaurimento alla carica completa.

2. Ricaricare una luce immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni
ottimali della batteria.

3. Uoutput relativamente basso & disponibile durante la ricarica, ma il tempo di ricarica
sara prolungato.

Protezioneintelligente

La luce accumulera molto calore se utilizzata a livello di potenza Turbo per
periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 65°C o
superiore, la luce si abbassera automaticamente di alcuni lumen fino a Med
per ridurre la temperatura, Quando la temperatura viene ridotta, l'uscita
ritornera gradualmente.

w

& Nota: * Le specifiche sopra riportate sono il risultato del test fornito da Fenix
attraverso i suoi test di laboratorio. L'output effettivo puo variare leggermente in base
agli ambienti di lavoro.

Avviso di bassatensione

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la
torcia & programmata per passare a un livello di luminosita inferiore fino al

raggiungimento della potenza bassa. Quando cid accade in modalita di
uscita bassa, l'indicatore accanto alla porta di ricarica lampeggera in rosso
per ricordare di ricaricare o sostituire la batteria. Per garantire un uso
normale, la torcia non si spegne automaticamente e funzionerd fino a
quando la batteria non si esaurisce completamente.

A Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix serie ARB-L21
21700.

Uso e manutenzione

® Lo smontaggio della testa sigillata pud causare danni alla luce e
invalidare la garanzia.

Fenix consiglia di utilizzare una batteria di qualita eccellente.

Se la luce non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria

o la luce potrebbe essere danneggiata da perdite di elettroliti o

esplosione della batteria.

La batteria agli ioni di litio deve essere caricata anche se la batteria non &

scarica, caricare immediatamente quando la batteria & scarica; non ha

alcun effetto memoria.

® e

®

@

Svitare il tappo di coda di mezzo giro o estrarre [a batteria per impedire
I'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.

L'uso a lungo termine pud provocare l'usura dell'O-ring, Per mantenere
una corretta tenuta all'acqua, sostituire anello con un ricambio
approvato approved

La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni
della lampada poiché i contatti sporchi possono far tremolare la luce ,
brillare in modo intermittente o addirittura non illuminarsi per i seguenti
motivi:

@

®

A: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: sostituire la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita in
base alle specifiche del produttore).

B: Ifili, il contatto della scheda PCB o altri contatti sono sporchi.

Sf}luzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di
alcool.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il proprio distributore
autorizzato.

Incluso nella confezione

Torcia PD40R V2.0, batteria ricaricabile agli ioni di litio ARB-L21-5000, cavo
di ricarica USB di tipo C, cordino, custodia, o-ring di ricambio, manuale
dell'utente, scheda di garanzia

1. Questa torcia & un dispositivo di illuminazione ad alta intensita in grado
di causare danni agli occhi dell'utente o di altri. Evitare di puntare la luce
direttamente negli occhi.

2. Questa torcia accumulera molto calore se utilizzata per periodi
prolungati, provocando un'alta temperatura del guscio della torcia.
Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
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