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LIGHTING FOR EXTREMES

HM61R v2.

DUAL LIGHT SOURCE
MULTIFUNCTIONAL HEADLAMP

1600 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

300 HOURS MAXIMUM
RUNTIME

Do place this headlamp out of the reach of children!

Do NOT shine the headlamp directly into the eyes of anyone!

Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or

causing danger due to high temperature!

© Do NOT use the headlamp in inappropriate ways such as biting in the mouth, to

id personal injury or life threats when the headlamp or internal battery fails!

is headlamp will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high

temperature of the headlamp shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
un off and lock the headlamp or remove the battery from the headlamp to

prevent accidental activation when the headlamp is placed in a closed and

flammable environment such as pockets and backpacks!

he LED of this headlamp is not replaceable; so the whole headlamp should be

replaced when the LED reaches the end of its life

(ENGLISH) FENIX HM61R V2.0 HEADLAMP

600 lumens maximum output and 162 meters maximum beam distance.
uminus SST40 white and 2835 red LEDs, with a lifespan of 50,000 hours.
Included a 3400mAh battery and is compatible with 2 x CR123A cold-resistant
batteries.

© Simple operation with a large side switch

he detachable lamp can be used as a flashiight or a chest light

Magnetic charging, battery level indication and charging indication

Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.

ntelligent memory circuit recalls the previously used brightness level.
Made of durable A6061-T6 aluminum

Premium type HAIIl hard-anodized anti-abrasive finish.

Size: 3.98" x 1.77" x 1.42" / 101 x 45 x 36 mm.

Weight: 5.36 0z / 152 grams (including battery and headband).

OPERATING INSTRUCTION

Onloff
On: With the lamp switched off, press and hold the side switch for 0.5 seconds to enter
white light mode; double click the side switch to enter red light mode

Off: With the lamp switched on, press and hold the side switch for 0.5 seconds to tum
off the lamp.

Output Selection

In white light mode, single click the side switch to cycle through Eco—sLow—sMed—
High—Turbo.

In red light mode, single click the side switch to cycle through Red Low—Red Med—
Red Flash.

Mode Switching

With the lamp switched on, press and hold the side switch for 1.2 seconds to select
white or red mode.

Lock/Unlock

Lock: when the lamp is switched off, press and hold the switch for 3 seconds, the lamp
will blink red 4 times to indicate locked status.

Unlock: when the lamp is locked, press and hold the switch for 3 seconds, the lamp
will be activated with 4 one-second red blinks and activated on Red Low.

Inlocked status, clicking or pressing the switches will activate 4 one-second red blinks
to indicate locked status.

Intelligent Memory Circuit

The headlamp memorizes the last selected output in white light mode. When turned
on again the previously used output will be recalled. Each time the Red Light mode is
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TECHNICAL PARAMETERS
WHITE LIGHT RED LIGHT
ANSI/PLATO FL1
TURBO HIGH MED Low ECO Low MED STROBE

M output 1600 lumens | 600 lumens | 150 lumens || 50 lumens 5 lumens 1 lumen 5 lumens 5 lumens
@ RUNTIME 2 Hours™ 3 hours 12 hours 35 hours 300 hours 400 hours 80 hours 160 hours
= DISTANCE 162 meters 97 meters 47 meters 28 meters 9 meters 7 7 1/

INTENSITY 6566 candela | 2358 candela | 557 candela || 190 candela | 20 candela 7 7 /
M IMPACT RESISTANCE 2 meters
~¥" SUBMERSIBLE P68

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results
temperature of 21:3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary

roduced by Fenix through its laboratory testing using one Fenix ARB-L18-3400 battery under the
ccording to different working environments and the actual batery used.

*The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to tempefature or protection mechanism in the design.

entered with Red Low
* The lamp is reentered with White High mode if itis previously switched off on Turbo
mode

BATTERY SPECIFICATIONS

Type Dimensions "‘,gﬁ';’;' Usability
Fenix ARB-L18 Series 18650 3.6V/3.7V | Recommended |/
Non-rechargeable Battery
(Lithium) CR123A 3v Usable v

Warning: Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or types. Doing so may
cause damage to the headlamp or the batteries being used

*18650 Livion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be
treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection
will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are
potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the cap to insert the battery with the anode side (+) towards the inside, then
screw the cap back on

1.Connect the USB port of the charging cable to the power source, then hold the
magnetic end of the charging cable close to the charging port of the headlamp. The

charging cable will attach to the charging port automatically and charging will begin
2.The indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.
3.When charging, the Eco, Low, Med of white light mode, and all red light modes can
be used, but charging time will be prolonged.

4.The normal charging time of the Fenix ARB-L18-3400 battery is 4 hours from
depletion to full charging.

Note:

1.The headlamp has a charging protection function. It wil automatically end charging and
indicating when the detected temperature is higher than 65°C.

2.Recharge a stored headlamp every four months to maintain optimal battery performance

BATTERY LEVEL INDICATION

With the lamp switched off, single click the switch to check the battery status, the
indicator will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This only works with Fenix ARB-L18 Series battery.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the headlamp is programmed to
downshift to a lower brightness level until Low output is reached. When this happens
in Low output mode, the lamp blinks 3 times every 10 minutes to remind you to timely
recharge or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L18 Series battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION
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The lamp will accumulate a lot of heat when used on High or Turbo modes for
extended periods. When the lamp reaches a temperature of 65°C or above, the lamp
will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the
temperature drops below 65°C, it will then allow the user the reselection of High or
Turbo modes.

HEADBAND ASSEMBL

© The headband is factory assembled by default.

© Assemble the top headband to better fix the headlamp. First fix the headband
mount to the headband, then fix one side of the top headband to the headlamp holder,
and the other end to the top headband mount.

OTHER USES

Flashlight: Detach the lamp from the holder, it can be used as a flashlight.
) Chest light/Work light: With the detachable body clip, it can be used as a chest/work

light.

AGE AND MAINTENANCE

Disassembling the sealed head can cause damage to the lamp and will void the
warrant

Fenix recommends using an excellent quality Fenix 18650 battery.

f the lamp will not be used for an extended period, remove the battery, or the lamp
Id be damaged by electrolyte leakage.

© Lock the lamp or take out the battery to prevent accidental activation during storage
or transportation

© Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace
the ring with an approved spare

© Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty
contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for
the following reasons:

A: The battery needs replacing.
Solution: Replace the battery (Ensure the battery is inserted according to the
manufacturer's specifications)
B: The contact point or contact of the battery or headlamp is dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol

If the above methods don't work, please contact the distributor.

INCLUDED

Fenix HMB1R V2.0 headlamp, Fenix ARB-L18-3400 battery, Magnetic charging cable,
Spare O-ring, User manual, Warranty card
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ewahren Sie diese Stimlampe auferhalb der Reichweite von Kindern auf!
euchten Sie mit der Stimlampe NIEMANDEM direkt in die Augen!

O Leuchten Sie brennbare Gegenstande NICHT aus nachster Nahe, um zu
vermeiden, dass Gegenstinde verbrannt werden oder Gefahren durch hohe
Temperaturen entstehen!

© Verwenden Sie die Stimlampe NICHT auf unangemessene Weise, wie z.8. durch
darauf beilten, um Personenschéden oder Lebensgefahren zu vermeiden, wenn die
Stirlampe oder die intene Batterie ausfallt

© Diese Stimlampe sammelt wéhrend der Arbeit viel Warme an. Achten Sie auf eine
sichere Anwendung, um Verbrennungen zu vermeiden

chalten Sie die Stimlampe aus und sperren Sie sie oder entfernen Sie die Batterie
aus der Stimlampe, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn die
Stimlampe in einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen und
Rucksacken aufgestellt wird!

© Die LED dieses Scheinwerfers ist nicht austauschbar; Daher sollte der gesamte
Scheinwerfer ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende iver Lebensdauer
erreicht.

(GERMAN) FENIX HM61R V2.0 STIRNLAMPE

600 Lumen maximale Leistung und 162 Meter maximale Strahiweite.
uminus SST40 weile und 2835 rote LEDs, mit einer Lebensdauer von 50.000

Stunden.

© Enthalt einen 3400mAh Akku und ist kompatibel mit 2 x CR123A kiltebesténdigen
Batterien.

) Einfache Bedienung mit groem Seitenschalter.

ie Lampe kann als oder Brustlicht verwendet werden
Aufladung, i ige und |
igital geregelte Schaltung zur Aufrechterhaltung einer stabilen Leistung
ntelligente ruft die zuvor ab.

rofe: 3,98 " x 1,77 " x 1,4:
O Gewicht: 5,36 oz / 152 Gramm (einschlieBlich Batterie und Stirband).

BETRIEBSANLEITUNG

EinfAus
Ein: Halten Sie bei Lampe den 0,5 Sekunden lang
gedriickt, um in den Weilichtmodus zu wechseln; doppelkiicken Sie auf den
Seitenschalter, um in den Rotlichtmodus zu wechseln.

Aus: Halten Sie bei Lampe den

gedriickt, um die Lampe auszuschalten

0,5 Sekunden lang

Ausgabeauswahl
| wird mit dem

m durch Eco—Low—Med—High—
Turbo geschaltet

Kiicken Sie im einfach auf den
Red Med—Red Flash zu wechseln

um durch Red Low—

Modusumschaltung
Halten Sie bei Lampe d
gedriickt, um den Modus "WeiR" oder "Rot" auszuwahlen.

1,2 Sekunden lang

Sperren/Entsperren
Sperren: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang
gedriickt, die Lampe blinkt 4-mal rot, um den gesperrten Status anzuzeigen
Entsperren: Wenn die Lampe gesperrt ist, driicken und halten Sie den Schalter fiir 3
Sekunden, die Lampe wird mit 4 einsekiindigen roten Blinken aktiviert und auf Rot
Low aktiviert

TECHNISCHE PARAMETER

WEIBES LICHT ROTLICHT
ANSI/PLATO FL1
TURBO HOCH MITTEL NIEDRIG OKo NIEDRIG MITTEL BLITZ

' LEISTUNG 1600 Lumen | 600 Lumen | 150 Lumen || 50 Lumen 5 Lumen 1 Lumen 5 Lumen 5 Lumen

LAUFZEIT 2 Stunden* | 3 Stunden 12 Stunden || 35 Stunden | 300 Stunden | 400 Stunden | 80 Stunden | 160 Stunden

REICHWEITE 162 Meter 97 Meter 47 Meter 28 Meter 9 Meter ! ! /

INTENSITAT 6566 candela | 2358 candela | 557 candela || 190 candela | 20 candela ! ! /
&/ SCHLAGFESTIGKEIT 2 Meter
“~“¥~ WASSERDICHT P68

Hinweis: GemaR dem ANSI/PLATO FL1-Standard basieren die oben genannten

die Fenix durch Labortests mit einem Fenix ARB-L18-3400 Akku unter einer

den
Temperatur von 21+3°C und_ einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% erzielt hat. Die tatsachliche Leistung dieses Produkls kann je nach Arbeitsumgebung und tatséichiich verwendeter Batterie

variieren
“Die Turbo-Leistung wird in einer Gesamtlaufzeit gemessen, einschlieich der Leistung bei redu

Im gesperrten Status werden durch Kiicken oder Driicken der Schalter 4 einsekiindige
rote Blinker aktiviert, um den gesperrten Status anzuzeigen

Intelligente Speicherschaltung

Der Scheinwerfer zeigt die zuletzt gewahlte Leistung im Weillichtmodus an. Beim
emeuten Einschalten wird die zuvor verwendete Ausgabe abgerufen. Jedes Mal,
wenn der Rotlichtmodus aktiviert wird, wird zuerst in RedLow geschalten.

* Die Lampe wird wieder in den WeiB-High-Modus versetzt, wenn sie zuvor im Turbo-Modus.
ausgeschaltet wurde.

BATTERIE-SPEZIFIKATIONEN

ierten Pegeln aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismus im Design.

FLADUNG

1.SchlieRlen Sie den USB-Anschluss des Ladekabels an die Stromquelle an und
halten Sie dann das magnetische Ende des Ladekabels nahe an den Ladeanschluss
des Headlamps. Das Ladekabel wird automatisch an den Ladeanschiuss
angeschlossen und der Ladevorgang beginnt.
2. Die Anzeige zeigt wihrend des Ladevorgangs rot an und leuchtet griin, wenn sie
vollstandig aufgeladen ist.

shrend des Ladevorgangs, konnen der Eco, Low, Med in Weilt und alle
Rotlichtmodi verwendet werden, aber die Ladezeit wird veriangert.
4. Die normale Ladezeit des Fenix ARB-L18-3 400 Akkus betragt 4 Stunden von der
Erschpfung bis zur vollstandigen Aufladung

Art
Fenix ARB-L18 Serie 18650 3.6V/3.7V Empfohlen  |vv
Nicht wiederaufladbare CR123A v Brauchbar v

Batterie (Lithium)

Warnung: Mischen Sie keine Batterien verschiedener Marken, Grofien, Kapazitaten oder

Typen. Dies kann zu Schéden an der Stimlampe oder den verwendeten Batterien fiihren.

*18650 Li-lonen-B sind Zellen fiir un

miissen mit Vorsicht behandelt undmit Vorsicht behandelt werden. Verwenden Sie nur
Batterien mit um das oder

Zial zu verringer. Aber Zellschaden oder Kurzschliisse sind potenzielle Risiken, die der

Benutzer ibernimmt.

BATTERIEWECHSEL

Schrauben Sie die Kappe ab, um die Batterie mit der Anodenseite (+) nach innen
einzusetzen, und schrauben Sie die Kappe dann wieder auf.

1. Die Stimlampe verfiigt Gber eine L Diese beendet den
Ladevorgang und zeigt an, ob die erkannte Temperatur haher als 65 °C ist.

Laden Sie eine gelagerte Stimlampe alle vier Monate auf, um eine optimale
Batterieleistung zu erhalten.

ANZEIGE DES BATTERIESTANDS

Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, klicken Sie einfach auf den Schalter, um den
Batteriestatus zu iberpriifen, die Anzeige dauert 3 Sekunden.
Griines Licht an: 100% - 85%

Griines Licht blinkt: 85% - 50%

Rotes Licht an: 50% - 25%

Rotes Licht blinkt: 25% - 1%

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem Akku der Fenix ARB-L18 Serie.

NIEDERSPANNUNGSWARNUN

Wenn der unter den Pegel fallt, wird der Scheinw-
erfer so programmiert, dass er auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterschaltet,

bis die niedrige Leistung erreicht ist. Wenn dies im Low-Output-Modus geschieht,
blinkt die Lampe alle 10 Minuten 3-mal, um Sie daran zu erinnern, den Akku
rechtzeitig aufzuladen oder auszutauschen.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem Akku der Fenix ARB-L18 Serie

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe sammelt viel Warme, wenn sie (iber einen langeren Zeitraum im High-
oder Turbo-Modus verwendet wird. Wenn die Lampe eine Temperatur von 65° C oder
mehr erreicht, wird die Lampe einige Lumen um die
Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 65 ° C fallt, kann der Benutzer
den High- oder Turbo-Modus neu wahlen.

STIRNBAND-MONTAGE

Das Stimband wird standardméRig werkseitig montiert.

Einfach das Stimband anpassen, indem Sie die Schnalle auf die gewiinschte
Lénge schieben.

Montieren Sie das obere Stimband, um die Stirnlampe besser zu befestigen.
efestigen Sie zuerst die Stimbandhalterung am Stimband, dann befestigen Sie eine
Seite des oberen Stimbiigels am Scheinwerferhalter und das andere Ende an der
oberen Stimbandhalterung.

ANDERE VERWENDUNGEN

Taschenlampe: Lésen Sie die Lampe von der Halterung, sie kann als Taschenlampe
verwendet werden.

Brustlicht / Arbeitslicht: Mit dem abnehmbaren Kérperclip kann es als Brust- /
Arbeitslicht verwendet werden.

NUTZUNG UND WARTUN

Die Demontage des versiegelten Kopfes kann zu Schéden an der Lampe fiihren
und fiihrt zum Erlschen der Garantie.
Fenix empfiehlt die Verwendung eines hochwertigen Fenix 18650 Akkus.
O Wenn die Lampe iiber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen
Sie die Batterie, da die Lampe sonst durch Elektrolytieckage beschadigt werden

Snnte.
© Verriegeln Sie die Lampe oder entfernen Sie die Batterie, um eine versehentliche
Aktivierung wahrend der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
Langfristiger Gebrauch kann zu O-Ring-Verschleifs fiihren. Um eine ordnungs-
gemaRe Wasserdichtung zu erhalten, ersetzen Sie den Ring durch einen zugelass-
enen Ersatz.

Die

Reinigung der verbessert die Leistung der
ampe, da verschmutzte Kontakte dazu fiihren kénnen, dass die Lampe flackert,
intermittierend leuchtet oder sogar ausfolgenden Griinden nicht leuchtet:

A: Der Akku muss ersetzt werden.

Lésung: Ersetzen Sie den Akku (stellen Sie sicher, dass der Akku gemaR den
Herstellerangaben eingesetzt ist).

B: Die Kontaktstelle oder der Kontakt der Batterie oder des Scheinwerfers ist
verschmutzt.

Losung: Reinigen Sie die Kontakistellen mit einem in Alkohol getrénkten Wattestab-
chen.
Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an
den Handler.

LINKLUSIVE

Fenix HM61R V2.0 Stirnlampe, Fenix ARB-L18-3400 Akku, magnetisches
Ladekabel, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung, Garantiekartett

AVVERTENZE

osizionare questa lampada frontale fuori dalla portata dei bambinit
ON puntare la lampada frontale direttamente negli occhi di nessuno!
ON far brillare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare
etti 0 causare pericoli a causa dell'alta temperatura!

© NON utilizzare la lampada frontale in modi ad esempio

PARAMETRI TECNICI

la bocca, per evitare lesioni personali o minacce alla vita in caso di guasto della
lampada frontale o della batteria internal

© Questo proiettore accumulera molto calore durante il funzionamento, provocando
un'elevata temperatura del guscio del proiettore. Prestare attenzione all'uso sicuro
per evitare scottature.

© Spegnere e bloccare la lampada frontale o rimuovere la batteria dalla lampada
frontale per evitare I'attivazione accidentale quando la lampada frontale &
osizionata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zainil

I LED di questa lampada frontale non & sostituibile; quindi l'intero proiettore
dovrebbe essere sostituito quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIAN) LAMPADA FRONTALE FENIX HM61R V2.0

) Potenza massima di 1600 lumen e distanza massima del raggio di 162 metri.
) Luminus SST40 LED bianchi e 2835 rossi, con una durata di 50.000 ore

) Inclusa una batteria da 3400 mAh ed & compatibile con 2 batterie CR123A
resistenti al freddo.

© Funzionamento semplice con un grande interruttore laterale.

) La lampada staccabile pud essere utilizzata come torcia elettrica o luce del
torace.

) Carica magnetica, indicazione del livello della batteria e indicazione della carica.

) Circuito regolato digitalmente per mantenere un‘uscita stabile.

O Il circuito di memoria intelligente ricorda il livello di luminosita utilizzato in
recedenza

) Realizzato in resistente alluminio AG061-T6.

) Finitura antiabrasiva anodizzata dura tipo HAIIl premium

) Dimensioni: 3,98" x 1,77" x 1,42"101 x 45 x 36 mm.

) Peso: 5,36 once / 152 grammi (incluse batteria e archetto).

ISTRUZIONI OPERATIVE

Onloff

On: Con la lampada spenta, tenere premuto linterruttore laterale per 0,5 secondi per
accedere alla modalita luce bianca; fare doppio clic sullinterruttore laterale per
accedere alla modalita luce rossa

Spento: con la lampada accesa, tenere premuto I'interruttore laterale per 0,5
secondi per spegnere la lampada.

Selezione dell'uscita

In modalita luce bianca, fai clic sullinterruttore laterale per scorrere tra Eco—Basso
—Med—Alto—Turbo.

In modalita luce rossa, fare clic una volta sull'interruttore laterale per scorrere Red
Low—Red Med—Red Flash.

Cambio di modalita
Con la lampada accesa, tenere premuto l'interruttore laterale per 1,2 secondi per
selezionare la modalita bianca o rossa.

Blocca sblocca

Blocco: quando la lampada é spenta, tenere premuto linterruttore per 3 secondi, la
lampada lampeggera in rosso 4 volte per indicare lo stato di blocco.

Sblocco: quando la lampada & bloccata, tenere premuto 'nterruttore per 3 secondi,
la lampada verra attivata con 4 lampeggi rossi di un secondo e attivata su Rosso

WHITE LIGHT RED LIGHT
ANSI/PLATO FL1
TURBO HIGH MED Low ECO Low MED FLASH
M4 Luce 1600 lumen | 600 lumen | 150 lumen || 50 lumen 5 lumen 1 lumen 5 lumen 5 lumen
® TEMPO 2 ore* 3ore 12 ore 350re 300 ore 400 ore 80 ore 160 ore
= DISTANZA 162 metri 97 metri 47 metri 28 metri 9 metri 7 7 1/
#, INTENSITA 6566 candele | 2358 candele | 557 candele || 190 candele | 20 candele 7 ! /
RESISTENZA i
&/ RGLIMPATTI 2 metr
~¥" SOTT’'ACQUA P68

Nota: secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati pf
ARB-L18-3400 a una temperatura di 21£3°C e un‘umidita di 50% - 80%. Le reali prestazioni di q

“L'uscita Turbo & misurata in un totale di runtime inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della

fodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando una batteria agli ioni di litio Fenix
lesto prodotto possono variare in base ai diversi ambient di lavoro e alla batteria effettiva utilizzata.

basso
Nello stato bloccato, facendo clic o premendo gli interruttori i attiveranno 4
lampeggi rossi di un secondo per indicare lo stato bloccato.

Circuito di memoria intelligente

La lampada frontale memorizza ['ultima uscita selezionata in modalita luce bianca.
Alla riaccensione verra richiamata l'uscita precedentemente utilizzata. Ogni volta
che si accede alla modalita Red Light con Red Low

* La lampada rientra in modalita White High se precedentemente spenta in modalita
Turbo.

SPECIFICHE BATTERIA

Voltaggio
Tipo Dimension | Voltaggio Usabilita

Fenix ARB-L18 Series | 18650 | 3.6V/3.7V |Raccomandata |

Batieria mplm)ancanne CR129A W Usabie |

Avvertenza: non mescolare batterie di marche, dimensioni, capacita o tipi diversi. Cio
potrebbe causare danni alla lampada frontale o alle batterie utilizzate.

“Le batterie 18650 agliioni di litio sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali
& devono essere traitate con cautela e maneggiate con cura. Utilizzare solo batterie di
qualita con protezione del circuito ridurra il rischio i combustione o esplosione; ma il
danneggiamento delle celle o il cortocircuito sono rischi potenziali che 'utente si assume.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il tappo per inserire la batteria con il lato dell'anodo (+) verso linterno, quindi
riavvitare il tappo.

o del di protezione nel design

1. Collegare la porta USB del cavo di ricarica alla fonte di alimentazione, quindi
tenere l'estremita magnetica del cavo di ricarica vicino alla porta di ricarica della
lampada frontale. Ii cavo di ricarica si colleghera automaticamente alla porta di
ricarica e la ricarica avra inizio.

2. L'indicatore sara rosso durante la ricarica e diventera verde quando sara
completamente carico.

3. Durante la ricarica, & possibile utilizzare la modalita Eco, Low, Med o luce bianca
e tutte le modalita luce rossa, ma il tempo di ricarica sara prolungato.

4.1l normale tempo di ricarica della batteria Fenix ARB-L18-3400 & di 4 ore
dall'esaurimento alla ricarica completa.

Nota:

1. La lampada frontale ha una funzione di protezione dalla carica. Terminera automatica-
mente la carica e indichera quando la temperatura rilevata & superiore a 65°

2. Ricaricare una lampada frontale immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere
prestazioni ottimali della batteria.

INDICAZIONI LIVELLO BATTERIA

Con la lampada spenta, fare clic sull'interruttore per controllare lo stato della
batteria, l'indicatore durera per 3 secondi

Luce verde accesa: saturato 100% - 85%

La luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%

La luce rossa lampeggia: critico 25% - 1%

Nota: funziona solo con la batteria della serie Fenix ARB-L18.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, il faro &
programmato per passare a un livello di luminosita inferiore finché non viene
raggiunta l'uscita Bassa. Quando cid accade in modalita Bassa potenza, la spia
lampeggia 3 volte ogni 10 minuti per ricordarti di ricaricare tempestivamente o
sostituire la batteria

Nota: funziona solo con la batteria della serie Fenix ARB-L18.

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

La lampada accumula molto calore se utilizzata in modalita Alta o Turbo per periodi
prolungati. Quando la lampada raggiunge una temperatura di 65 ° C o superiore, Ia
lampada diminuira automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura.
Quando la temperatura scende sotto i 65 ° C, consentira all'utente di riselezionare le
modalita High o Turbo.

ASSEMBLAGGIO DELLA FASCIA

© L'archetto & assemblato in fabbrica per impostazione predefinita

Regolare l'archetto facendo scorrere la fibbia alla lunghezza richiesta
Assemblare la fascia superiore per fissare meglio la lampada frontale. Fissare
prima I'attacco dellarchetto all‘archetto, quindi fissare un lato dell'archetto superiore
al supporto della lampada frontale ¢ I'altra estremita all'attacco dell'archetto
superiore.

TRI USI

Torcia: staccare la lampada dal supporto, pud essere utilizzata come torcia,
Luce sul pettofluce da lavoro: con la clip per il corpo staccabile, puo essere utilizzata
come luce sul pettoida lavoro.

USO E MANUTENZIONE

O Lo smontaggio della testa sigillata puo causare danni alla lampada e invalidare la
garanzia

© Fenix consiglia di utilizzare una batteria Fenix 18650 di ottima qualita.

© Se la lampada non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria,
altrimenti la lampada potrebbe essere danneggiata dalla perdita di elettroli
Bloccare la lampada o estrarre la batteria per evitare 'attivazione accidentale
durante la conservazione o il trasporto.

© L'uso a lungo termine puo provocare I'usura dell'O-ring. Per mantenere una
orretta tenuta idraulica, sostituire Ianello con un ricambio approvato.

) La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della lampada
poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della lampada, brillare in modo
intermittente o addirittura non illuminarsi per i seguenti motivi

R: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: sostituire la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita secondo le
specifiche del produttore).

B: Il punto di contatto o il contatto della batteria o della lampada frontale & sporco.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol
denaturato.

Se i metodi di cui sopra non funzionano, si prega di contattare il distributore.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Lampada frontale Fenix HMB1R V2.0, batteria Fenix ARB-L18-3400, cavo di icarica
magnetico, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia




ou de provoquer un danger da & une température élevée |
O N utilisez pas la lampe frontale de maniére inappropri¢e, par exemple en la
tenant dans la bouche, afin d* éviter toute blessure ou danger de mort en cas de
défaillance de la lampe frontale ou de la batterie interne !
O Cette lampe frontale accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps. Veillez & une
utilisation sare pour éviter les brolures.
O Eteignez et verrouillez la lampe frontale ou retirez la batterie pour éviter toute
activation accidentelle lorsque Ia lampe frontale est placée dans un environnement
fermé et inflammable tel que des poches et les sacs & dos !

La LED de cette lampe frontale n’ est pas remplagable, donc toute la lampe
frontale dolit étre changée lorsque la LED atteint Ia fin de sa vie.

FRENCH) LAMPE FRONTALE FENIX HM61R V2.0

Puissance maximale de 1600 lumens, portée maximale du faisceau de 162
tres.

Utilise une LED Luminus SST40 blanche et une LED 2835 rouge, ayant une
durée de vie de 50 000 heures.

Livré avec une batterie de 3400 mAh et compatible avec 2 piles CR123A
istantes au froid.

Manipulation simple grace 4 un large interrupteur latéral.

Circuit  régulation numérique pour maintenir une puissance de sortie stable.
Un circuit de mémoire intelligent rappelle le niveau de luminosité précédemment
sé

MODE D’EMPLOI

Marche/arrét

Marche : La lampe étant éteinte, appuyez sur I' interrupteur latéral et maintenez-le
enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer en mode lumiére blanche ; double-cliquez
sur linterrupteur latéral pour passer en mode lumiére rouge.

Arrét : Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur I” interrupteur latéral et
maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.

Sélection du niveau de puissance
En mode lumiére blanche, un simple clic sur I' interrupteur latéral fait défiler les
niveaux de puissance dans |'ordre Eco—Faible—Moyen—Fort—Turbo.
En mode lumiére rouge, un simple clic sur I'interrupteur latéral fait défiler les niveaux
de puissance dans 'ordre Rouge Faible—Rouge Moyen—Rouge Flash

Changement de mode
Lampe allumée, pressez I interrupteur latéral durant 1,2 seconde pour sélectionner
le mode lumiere blanche ou rouge.

VerrouilleziDéverrouillez

Verrouillez : lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur I' interrupteur et maintenez-le
enfoncé pendant 3 secondes, la lampe clignote 4 fois en rouge pour indiquer I' état
verrouillé

Déverrouillez : lorsque la lampe est verrouillée, appuyez sur I' interrupteur et

PARAMETRES

TECHNIQUES

LUMIERE BLANCHE LUMIERE ROUGE
ANSI/PLATO FL1
TURBO FORT MOYEN FAIBLE ECO FAIBLE MOYEN FLASH
2% puISSANCE 1600 lumens | 600 lumens | 150 lumens || 50 lumens | 5 Ilumens 1 lumen 5 lumens 5 lumens
® AUTONOMIE 2 heures * 3 heures 12 heures 35 heures 300 heures | 400 heures | 80 heures 160 heures
= PORTEE 162 metres 97 métres 47 métres 28 métres 9 metres 7 7 /
INTENSITE 6566 candela [2358 candela | 557 candela || 190 candela | 20 candela 7 7 /
RESISTANCE &
X/ AUX CHUTES 2 métres
~¥" SUBMERSIBLE P68

Remarque : Les données ci-dessus ont 6t¢ obtenues par le laboratoire de tests de Fenix en utilsf

nt la batterie rechargeable Li-ion Fenix ARB-L18-3400 4 la température de 21 £3 °C avec un taux

dhumidité de 50 %-80 %. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de 'environnefient dans lequel elle est uilisée ainsi qu'en fonction des batteries utiisées.

*La puissance du niveau turbo est mesurée sur la durée totale de autonomie et cela inclut les périf

maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, la lampe sera activée aprés 4
clignotements rouges d'une seconde et s allumera sur Rouge Faible.
En état verrouillé, le fait de cliquer ou &' appuyer sur les interrupteurs activera 4
clignotements rouges d'une seconde pour indiquer I'état verrouilé.

Circuit intelligent de mémoire
La lampe frontale mémorise la derniére puissance sélectionnée en mode lumiére
blanche. Lorsqu’ on I' allume & nouveau, la sortie précédemment utilisée est
rappelée. Chaque fois que I on passe en mode lumire rouge la sortie Rouge Faible
est rappelée.

* La lampe se rallume en mode lumiére blanche Fort si elle a été précédemment
éteinte sur le mode Turbo.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

les & puissance réduite dues a la température ou au dispositif de protection incorporé au design.

Dévissez le couvercle du logement de la batterie puis insérez la batterie avec le plus
(+) vers l'avant et revissez le couvercle.

RECHARGEMENT

1.Connectez le port USB du cable de a une source d' i
puis approchez | extrémité magnétique du cable au port de chargement de la lampe
frontale. Le cable de se fixe au port de

etle rechargement commence.

2. indicateur s’ affiche en rouge pendant le rechargement et devient vert lorsque la
charge est compléte.

3.Lors du rechargement, les modes Eco, Faible, Moyen de la lumiére blanche et
tous les modes de la lumiére rouge peuvent étre utilisés, mais le temps de recharge-
ment sera prolongé.

4.Le temps de rechargement normal de la batterie Fenix ARB-L18-3400 est de 4
heures, de I'épuisement & la charge compléte.

1.La lampe frontale dispose d' une fonction de protection de la charge. Elle arréte

Avertissement: Ne mélangez pas des piles de marques, tailles, capacités ou types,
différents. Cela pourrait endommager la lampe frontale ou les piles utiisées.

“Les batteries Li-ion 18650 sont puissantes et congues pour des applications commerciales
Elles doivent étre traitées avec prudence et manipulées avec précaution. N' utilisez que des
batteries de qualité dotées d' un dispositif de protection des circuis, ce qui réduira le risque
de combustion ou d' explosion ; mais les dommages aux cellules ou les courts-circuis sont
des risques potentiels que l'utlisateur doit assumer.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

la charge et I' affichage lorsque la température détectée est supérieure &

2.Rechargez une lampe stockée tous les 4 mois pour maintenir les performances optimales

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lorsque la lampe est éteinte, cliquez une fois sur I interrupteur pour vérifier I état de
la batterie, lndication durera 3 secondes.

Type Dimensions Voltage Emploi
Fenix ARB-L18 Series 18650 3.6V/3.7V e (Vv
65 °C.
Pile au Lithium CR123A 3v Utilisable v de Ia batterie.

Vert permanent : 100 % - 85 %, satisfaisant

Vert clignotant : 85 % - 50 %, suffisant

Rouge permanent : 50 % - 25 %, faible

Rouge clignotant : 25 % - 1 % critique

Note : Ceci ne fonctionne qu'avec la batterie Fenix ARB-L18 Series.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension descend en dessous du niveau prédéfini, la lampe
frontale est programmée pour rétrograder & un niveau de luminosité inférieur jusqu’a
ce que le niveau de sortie Faible soit atteint. Lorsque cela se produit en mode
Faible, la lampe clignote 3 fois toutes les 10 minutes pour vous rappeler de
recharger ou de remplacer la batterie en temps voulu

Note : Ceci ne fonctionne qu'avec la batterie Fenix ARB-L18 Series.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu’ elle est utilisée en mode Fort et
Turbo durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint une température de
65 ° C ou plus, elle diminue automatiquement de quelques lumens pour réduire la
température. Lorsque la température descend en dessous de 65 ° C, elle permet &
utiisateur de sélectionner & nouveau le mode Fort et Turbo!

ASSEMBLAGE DU BANDEAU

Le bandeau est livré avec 'assemblage-usine par défaut
Réglez le bandeau en faisant coulisser la boucle & Ia longueur souhaitée.
Assemblez e bandeau supérieur pour une meilleure fixation de la lampe frontale.
Attachez ' abord le support du bandeau au bandeau, puis fixez un coté du bandeau
supérieur au support de la lampe frontale, et I” autre extrémité au support du
bandeau supérieur.

AUTRES UTILISATIONS

Lampe de poche : Détachez la lampe de son support, elle peut étre utilisée comme
une lampe de poche.

Lampe de poitrine/de travail : Grace au clip amovible, elle peut étre utilisée comme
lampe de poitrinefde travail.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Démonter la téte, qui est scellée, de la lampe risque de I endommager et cela
annule donc la garantie.

Fenix recommande d'utiliser la batterie d'excellente qualité Fenix 18650.
Silalampe n' est pas utilisée durant une longue période, retirez la batterie, car la
pe pourra étre endommagée par une fuite d'électrolyte.

O Verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter tout déclenchement
identel pendant le stockage ou le transport.

Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une
nchéité parfaite, il faudra le remplacer avec un modéle approuvé.

© Un nettoyage périodique des contacts de la batterie améliore les performances
de la lampe, car des contacts sales peuvent faire vaciller la lampe, la faire s allumer
par intermittence ou méme ne pas I'allumer, pour les raisons suivantes :

A La batterie doit étre changée.

Solution : Remplacer la batterie (vérifier que la batterie a été insérée conformément
aux instructions du fabricant,

B : les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres contacts sont

Solution : les nettoyer avec un coton-tige Iégérement imbibé d'alcool
Siles ci-dessus ne pas, merci de contacter votre

distributeur agré.

CONTENU

Lampe frontale Fenix HMB1R V2.0, batterie Fenix ARB-L18-3400, cable magnétique
de joint torique de manuel de I utilisateur, carte de

garantie

VERTENCIA

Coloque esta linterna fuera del alcance de los nifios!

NO apunte la luz directamente a los ojos de nadie!

NO ilumine obijetos inflamables a corta distancia, para evitar quemar objetos o
causar peligro debido a la alta temperatura!

NO use la linterna frontal de manera inapropiada, como morderla en la boca,
para evitar lesiones personales o amenazas a la vida en caso de falla la linterna
frontal o la bateria interna!

© Esta linterna acumularé una gran cantidad de calor durante el funcionamiento, lo
que resultara en una alta temperatura de la carcasa de la linterna. Preste atencién al
Uso seguro para evitar quemaduras.

Apague y bloquee a linterna frontal o retire la bateria de la linterna frontal para
evitar la activacién accidental cuando la linterna frontal se coloca en un entorno
cerrado e inflamable, como bolsillos y mochilas!

EI LED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, se debe reemplazar
toda la linterna cuando el LED llegue al final de su vida dtil

(SPANISH) LINTERNA FRONTAL FENIX HM61R V2.0

Potencia méxima de 1600 limenes y distancia maxima de 162 metros.
LEDs Luminus SST40 blanco y 2835 rojo, con una vida Gtil de 50.000 horas.
Incluye una bateria de 3400 mAh y es compatible con 2 baterias CR123A
resistentes al frio.
© Operacion simple con un interruptor lateral grande

La lampara desmontable se puede utilizar como linterma o como luz de pecho,
Carga magnética, indicador de nivel de bateria e indicador de carga
Circuito regulado digitalmente para mantener una iluminacion estable.
El circuito de memoria inteligente recuerda la potencia utilizada anteriormente.
Hecho de aluminio duradero A6061-T6
© Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIlI de primera calidad
Tamario: 3,98" x 1,77" x 1,42" / 101 x 45 x 36 mm.
O Peso: 5,36 0z / 152 gramos (incluidas la bateria y el cintilo),

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Encendido/Apagado

Encendido: con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor lateral durante
0,5 segundos para ingresar al modo de luz blanca; haga doble clic en el interruptor
lateral para ingresar al modo de luz roja.

Apagado: con la luz encendida, mantenga presionado el interruptor lateral durante
0,5 segundos para apagar la lampara.

Seleccion de Potencias

En el modo de luz blanca, haga un solo clic en el interruptor lateral para alternar
entre Eco—Bajo—Medio—Alto—Turbo.

En el modo de luz roja, haga un solo clic en el interruptor lateral para recorrer Red
Low—Red Med—Red Flash.

Cambio de modos
Con la lsmpara encendida, mantenga presionado el interruptor lateral durante 1,2
segundos para seleccionar el modo blanco o rojo.

Bloqueo/Desbloqueo

Bloqueo: cuando la lampara esté apagada, mantenga presionado el interruptor
durante 3 segundos, la lampara parpadearé en rojo 4 veces para indicar el estado
bloqueado.

Desblogueo: cuando la lampara esta bloqueada, mantenga presionado el interruptor
durante 3 segundos, la lmpara se activara con 4 parpadeos rojos de un segundo y
se activara en rojo bajo.

i
En estado bloqueado, hacer clic o presionar los activara 4 d

PARAMETROS TECNICOS

LUZ BLANCA LUZ ROJA
ANSI/PLATO FL1
TURBO ALTO MEDIO BAJO ECO BAJO MEDIO FLASH
' POTENCIA 1600 lumenes| 600 limenes | 150 lamenes|| 50 limenes | 5 lamenes 1 limene 5lumenes | 5 lamenes
® AUTONOMIA 2 horas* 3 horas 12 horas 35 horas 300 horas 400 horas 80 horas 160 horas
DISTANCIA 162 metros 97 metros 47 metros 28 metros 9 metros 7 7 /
INTENSIDAD 6566 candelas|2358 candelas| 557 candelas|| 190 candelas | 20 candelas 7 7 /
RESISTENCIA
=/ AMPACTCS 2 metros
~¥" SUMERGIBLE P68

Nota: De acuerdo con el estandar ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores son de los res|
litio Fenix ARB-L18-3400 bajo una temperatura de 21+3°C y una humedad de 50 % - 80%. El ref
utilizada.

Itados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio usando una bateria de iones de
dimiento real de este producto puede variar segn los diferentes entomos de trabajo y la bateria

“La potencia Turbo se mide en un total de tiempo de ejecucion, incluida la salida a niveles reducidds debido a la temperatura o al mecanismo de proteccién en el disefio.

rojos de un segundo para indicar el estado bloqueado.

Circuito de memoria Inteligente

La linterna memoriza la Gltima potencia seleccionada en modo luz blanca. Cuando
se enciende de nuevo, se recuperaré la potencia utilizada anteriormente. Cada vez
que se ingresa al modo luz Roja, inicia con Roja Baja

“La linterna vuelve a entrar en modo Luz Blanca si previamente se apagé en
potencia Turbo.

SPECIFICACIONES DE BATERIA

Tipo Dimensiones | Voltaje Nominal|  Usabilidad
Fenix ARB-L18 Series 18650 3.6V/3.7V | Recomendada |V
Bateria No-Recargable

(Litio) CR123A v Usable J

Advertencia: No mezcle baterias de diferentes marcas, tamafios, capacidades o tipos. Si
Io hace, puede dariar la lintema o las baterias que se estén utiizando

*“Las baterias de iones de litio 18650 son celdas potentes disefiadas para aplicaciones
comerciales y deben tratarse con precaucion y manipularse con cuidado. Utilice
Gnicamente baterias de calidad con proteccion de circuito para reducir el potencial de
combustién o explosién; pero el dafio a las celdas o los cortocircuitos son riesgos
potenciales que asume el usuario.

REEMPLAZO DE BATERIA
D

la tapa para insertar la bateria con el lado del anodo (+) hacia adentro,

luego vuelva a enroscar la tapa.

CARGA

1. Conecte el puerto USB del cable de carga a la fuente de alimentacién, luego
sostenga el extremo magnético del cable de carga cerca del puerto de carga del
faro. El cable de carga se conectaré al puerto de carga automaticamente y
comenzara Ia carga.

2. El indicador se mostrara rojo durante la carga y se volvera verde cuando esté
completamente cargado.

3. Al cargar, se pueden usar los modos Eco, Low, Med de luz blanca y todos los
modos de Iuz roja, pero el tiempo de carga se prolongara

4.El tiempo de carga normal de Ia bateria Fenix ARB-L18-3400 es de 4 horas desde
que se agota hasta que se carga por completo.

Nota:
1. La linterna tiene una funcién de proteccién de carga. Terminara automaticamente la
carga e indicara cuando la temperatura detectada sea superior a 65 °C.

2. Recargue una linterna almacenada cada cuatro meses para mantener un

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna esta
programado para cambiar a un nivel de brillo més bajo hasta que se alcance la
potencia baja. Cuando esto sucede en el modo de potencia baja, la linterna
parpadea 3 veces cada 10 minutos para recordarle que debe recargar o reemplazar
la bateria a tiempo.

Nota: Esto solo funciona con la bateria de la serie Fenix ARB-L18.

PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La lampara acumulara mucho calor cuando se use en los potencias Alta o Turbo
durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcance una temperatura de 65° C
o mas, la linterna reducira automaticamente algunos limenes para reducir la
temperatura. Cuando la temperatura desciende por debajo de los 65 ° C, permitia al
usuario volver a seleccionar las potencias Alta o Turbo.

ENSAMBLE DE CINTILLO

La diadema viene ensamblada de fabrica de forma predeterminada.
Ajuste la diadema deslizando la hebilla a la longitud requerida

Monte la diadema superior para fijar mejor la linterna. Primero fije el soporte del
cintillo a Ia cinta elastica, luego fije un lado del cintillo superior al soporte del faro y el
otro extremo al soporte de la cinta eldstica superior.

OTROS USOS

Linterna: separe la lampara del soporte, se puede utilizar como linterna.
Luz de pecholluz de trabajo: con el clip desmontable para el cuerpo, se puede
utilizar como luz de pechoftrabajo.

SO Y MANTENIMIENTO

Desmontar el cabezal sellado puede datiar la lampara y anularé la garantia
Fenix recomienda utiizar una bateria Fenix 18650 de excelente calidad.

Si la lampara no se utilizara durante un periodo prolongado, retire la bateria o la
para podria dafiarse debido a una fuga de electrolito.

Bloguee la lampara o saque la bateria para evitar la activacion accidental durante
el almacenamiento o el transporte.

El uso a largo plazo puede provocar el desgaste de la junta térica. Para mantener
un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto aprobado.

O La limpieza periddica de los contactos de la bateria mejora el rendimiento de la
lampara, ya que los contactos sucios pueden hacer que la lampara parpadee, brille
de forma intermitente o incluso que no se encienda por las siguientes razones:

A: La bateria necesita ser reemplazada.

ptimo de la bateria.

INDI R DE NIVEL DE BATERIA

Con la lampara apagada, haga un solo clic en el interruptor para verificar el estado
de la bateria, el indicador duraré 3 segundos.

Luz verde encendida: saturado 100% - 85%

Parpadeos de luz verde: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

Parpadeos de luz roja: critico 25% - 1%

Nota: Esto solo funciona con la bateria de la serie Fenix ARB-L18.

Solucion: Ia bateria de que la baterfa esté insertada de
acuerdo con las especificaciones del fabricante).

B: El punto de contacto o contacto de la bateria o faro esta sucio.

Solucin: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén empapado en
alcohol isopropilico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con el distribuidor.

INCLUYE

Linterna frontal Fenix HM61R V2.0, bateria Fenix ARB-L18-3400, cable de carga
magnético, junta térica de repuesto, manual de usuario, tarjeta de garantia

/N BHUMAHU

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

MOA3APSANTS WM 3aMEHMTH AKKYMYNIATOP.
TlpumeuaHme. IT0 PaBOTAET TONLKO C MMTHIH-HOHHBIM aKKYMYNSTOPaMH cepiu Fenix
ARB-L18.

WHTENINEKTYA/IbHAA 3ALUUTA OT NEPEFPEBA

8 High unm Turbo pexwumax & Teuerue
ANUTENbHOTO BPEMEHM, TOT GYACT BHIAENATL MHOTO Tenna. Korpa Kopyc
ROCTUraeT TeMnepaTypsi 60 ° C WAW Bbile, SPKOCTb ABTOMATUHECKM HEMHOTO
MOHMKAeTCs 4TOBL! CHU3UTH TeMnepaTypy kopnyca hoHaphka. Koraa
TemnepaTypa ynageT Hike 60 ° C, NOb30BATENb CHOBA CMOXET NOBTOPHO

CBEOPKA OIr0/IOBHOIO KPEMNJIEHUA

Y
CobepuTe Bepx Kpennerus. CHauana NpuKpenTe BepxHIok NAMKY K

lepXuTe poHapNK BHe AoCAraeMoCTH feTeii! i -
e neurb oy bt &y T BE/Ibii CBET KPACHbIVi CBET
© YT106bI HE 06KE4b MM NOMKEYb OB BLEKTBI, HE CBETUTE Ha HUX C 6IN3KOro ANSI/PLATO FL1
pacctosmus! TURBO HIGH MED Low ECO Low MED BCMbILUKA
BO M36eXaHME TPABM He MCNONbayiTe OHAPUK HEHARNENALMM 06Pa3OM, Mpw u ®
npumep e KycaiiTe erol 2 aPKOCTB
© GoHapuK BelgeNseT MHOrO Tenna Npu UCNONL30BAHUM B TedeHue s 1600 ntom 600 niom 150 niom 50 ntom 5 niom 1niom 5 niom 5 niom
AMTENLHOTO BPEMEHM, HTO NPUBOAUT K BHICOKOR TEMNEPATYPE KOPNYCa.
Vicnonb3yiiTe OHAPUK C AOMKHON OCMOTPUTENIBHOCTbIO, 4TOBbI H3BENKATE (© BPEMs PABOTHI 24t 34 124 354 3004 4004 804 1604 u ypa X
oxoros. 8b16paTs High unm Turbo pexims.
© BbIKN04UTE 1 33610KVPYiATE HOHAPUK MNIN M3BNGKUTE AKKYMYNATOP, HTOGS! B AAnbHOBOWMHOCTL 162m 97m 47w 28w 9m / / /
U36EXaTb CMYHAIHOTO BKAKMEHNA TaM, T4E OHO MOXKET HTO-TO MOAXEND -
HanpuMep B KapMaHe NV pioK3aKe. s VHTEHCMBHOCTb
O Cheronion STor HaNGBHOro GoHaP He MORMEXHT 3aMeHe; No3ToMy N0 Lo BHTEHCHRH O | 6566KA 2358 kA 557ka 190ka 201 / / /
OKOHHHMM CPOKa CRYBbI CBETOAMOAA HEOBXORMMO 3aMEHNT BECh (OHaPIUK. "] . Kpennece o nagT ye
/. YBAPOMPOYHOCTL M CTPOITE Hy)kHyIo ANMHY, ABUTAR NPAK
RUSSIAN) HANTOBHbIN ®OHAPUK FENIX HM61R V2.0 ~¥" BIATO3ALNTA P68 NNACTUKOBOMY Kpennenyto, noTom Gokossle.
IGZME"C”MB’“’”” APKOCTb 1600 NloMeHOB, MaKe finocts P B COOTBETCTBMM CO CTaHaapTaMy ANSI/PLATO FL1 npuBeeHHbIe Bbilie XapakrepucTHKM OCHOBaHb! Ha ii Fenix & xope
merpos. uenBiTaHui ¢ AuTiit

© Ucnonbayercs caetoaviop Luminus SST40 co Cpokom cnyx6ei 50 000 Hacoe.
O B KoMnnekTe 3400MA*Y aKKyMynsiTOp COBMECTUMbIiA C 2 X CR123A
atapeiikamu.
© MpocToe ynpaeneHue 60/1bLLO/i GOKOBOI KHOMKOL.
© ChEMHOE KpenneHme N03BONAET UCMONb30BATb (OHAPHK KaK PYUHOI U
HarpyAHsIi.

MarHuTHas 3apAAKa, UHANKALMA YPOBHA U NPOLECC 3aPAAA.

AN AOCTIXEHMS ¢

i apkocTu.

W3roToBneH n3 npoyHoro antomnHna A6061-T6.
ca HAIIl.

BepAoe aHT p
) Pasmep: 101x 45x 36 MM 13.98" x 1.77" x 1.42"
Bec: 1521\ 5.36 yH (BK/1104a5 aKKyMYNSTOP U OTONOBHOE KpeneHne).

YNPABJ/IEHUE

Br\Bbikn

BKJT: 113 BbIK/1 HaXMuTe 1 yaepuBaiiTe KHOMKy B TedeHUH 0.5ceK 4T06b!
BKNI04MUTH OCHOBHOG GeNblii CBET, 2 L{eN4Ka YTOGbI BKAKUMTH KpaCHbIA CBET.
BbIK/I: U3 BK/T HaXMuUTe 1 yAepKuBaiiTe KHOMKY B Te4eHNM 0.5 cek 4ToBbI
BLIKNIOUNTb.

Bbi60p spkocTH

B pexume 6enoro cBeTa HaxuMaiiTe Ha KHOMKY YTOGbI NePeKUNTLCA MEXAY
Eco—Low—Med—High—Turbo.

B pexuMe KpacHOro CBETa HaXMMaiiTe Ha KHOMKY YTOGbI NepeknoYuTbCs
ey KpacHbiii Low—>KpacHbiit Med—>KpacHslii Murarouyii.

TepeKnioueHme Mexay 6enbiM 1 KPaCHbIM CBETOM

U3 BK/1 yAiepiiuBaiiTe KHOMKy B Te4eHMM 1.2 Cek.

(Pa3)6nokuposKa

BAOKMPOBKa: 13 BbIK/] yaepxuBaiiTe KHOMKy 3 cek, OHAPUK MUTHET 4 pasa,
yKa3biBast Ha BAOKNMPOBKY.

Pa w3 BbIKN iiTe KHONKy 3 cek, OHAPUK MUTHET 4 pasa
110 1 ceKyHpe 1 BKNIOYUTCA B PEXMME KPACHOTO CBETa.

B 336/10KMPOBAaHHOM COCTOSIHMM HAXKATME Ha KHOMKY 3anycKaeT 4 MUraHus,
KOTOPbIE YKaXyT 4TO hOHAPUK 32610KMPOBaH.

WHTENNeKTyanbHas CXeMa NamMATy PEXMMO

®oHapb 3aNOMUHAET NOCAEAHMII BbIBPAHHBI PeXUM. MPU NOBTOPHOM
BKAI0YEH MY BY1eT BbI3BaH PaHee HCNONb30BABWMIACA PEXM. KpacHbiil caeT

Fenix ARB-L18-3400 npu Temnep:
83PbUPOBATECA B 3ABUCHMOCTH OT PA3AMIHBIX YCIOBMIE

aType 21£3°C 1 BNaXHOCTH 50% - 80%. GAKTUNECKYE XAPAKTEPVCTHKM TOTO MPOAYKT MOTYT

* ApKoCTb B pexume Turbo U3MEPSETCR B LeNoM 3a oBluee BpeMs PaBOTHI, BCNIONaR PABOTY|Ha MOHIDKEHHBIX YPOBHSX, Ha KOTOPbIE (JOHapb MEPEXOAUT H3-32 CPABATHIBAHMS MEXaHU3Ma

3aUMTLI OT Neperpesa.

BCerA1a BK/ONALTCA HA MUAHUMATILHON APKOCTH
* ECAM BBIKAIOYUTH (OHApUK B TUrbo pexume 6e10ro Caeta, oH NOBTOPHO
BKAlOYMTCA 8 High pexwme.

CNELUOUKALMA NO NUTAHUKO

1.Nogknio4mTe USB-A KOHel, 3apaaHOTo Kabens B 610K NuTaHus. BTopoit
MarHUTHBIiA KOHeL| NOAHECHTE K COOTBETCTBYIOWLEMY TOPLY (OHAPHKa, OHY
COBMECTATCA M HauHETCA 3apsaaKa.

2./IHAKATOP GYAET CBETUTCS KPACHBIM BO BPEMA 3apAAKA 1 NePEKNIOYATCA Ha
3enEHbilt KOTAa (POHAPMK BYACT MONHOCTbIO 3aPSIieEH.

3.Bo BpeMs 3apsAKY Bbl UMeeTe A0CTYN K Eco, Low, Med pexuman Genoro caeta
W BCeM KPACHOTO CBET, HO BPEMA 3aPAAKM YBEMUUTCA.

4.06b14HOe BpeMs 3apsiaky Fenix ARB-L18-3400 cocTaensiet 4 uaca.

1.B HanoGHOM oHape ecTb NNaTa 3aLyuThi, KOTOPAs NPEKPATUT 3apAAKY B CNyHae

2.3apsKaiiTe XpaHAUMIICH HOHAPUK KaXABIE 4 MECALa ANs NOAACPKAHUS

BHuManve: He CMewuBaiiTe GaTapeiikit pasHbix TPOM3BOAUTENEH, PasMepos, THOB 1
&MKOCTe. 3T0 MOXET NIOBPEAUTS X M HaNOBHbIT (hoHapHk

*NIMTNiA-MOHHBIE aKKYMYASTOPb TUNOPA3MEpa 18650 - 5TO MOWHbIE INEMEHTSI
nuTaHns, ana pueckoro WC HumMm cnepyet
06paIaThCs 0CTOPOXKHO. CNONB3YiITE TONLKO KAYECTBEHHBIE AKKYMYNSTOPbI C
NNaTOM 3AWNTSI, 3TO CHMBNT wnu B3pHIBa; HO
3N1EMEHTOB 1A KOPOTKOE co6oii

KOTOPbIE NPUHUMAET Ha Ce6sl NoNb30BaTENb.

3AMEHA AKKYMYNATOPA

OTKPYTUTE XBOCTOKPBILKY POHAPUKE 1 BCTABLTE HOBbIIA aKKYMYNATOP NKOCOM
K ronoge. M0TOM 3aKPYTHTE KpbILUKY 06PaTHO.

3APAOKA

pucku,

Tun Pasmep HONMEEEHOS WUcnonb3oBanne Mpumeyanme:
Harpesa Kopnyca Bbiwe 65°C.
Fenix ARB-L18 Series | 18650 3.6V/3.7V PexomeHgoBaHo |V
Li-lon 6atapeiika on OCTOARNA
(e nepesapsikaemas) | CR123A 3v Aonyckaeres | ¥

WHANKALMA YPOBHSA 3APAA AKKYMYIATOPA

U3 BbIK/] KOPOTKO HaXMUTe Ha KHOMKY, UHAVKATOP 3aCBETUTCA Ha 3 CeK.
3eneHbiii CBET rOPHT: 4OCTATOUHO 100% - 85%

3eneHbiii CBET MUraeT: 4OCTATOUHO 85% - 50%

TopWT KpacHbiii CBET: N1oX0 50% - 25%

MuraeT KpacHblii CBET: KpUTHYHO 25% - 1%

Tpumeyanme. 3To PaBoTaeT TONLKO € AMTUH-MOHHBIM AKKYMYNSTOPaMH cepuy Fenix
ARB-L18.

NPEAYNPEXXAEHWE O HU3KOM HAMPSXKEHUN

Koraa yposeHb HanpsxeHus akkyMynaTopa Nafaer Huke 3a4aHHoro ypoBHs,
oHapuk 3anpor Ha riep Ha 6onee HU3KMii YpoBeH
APKOCTH BLAOTH 40 Low. ECAM 3T0 Cny4uTCs & Low pexume, T0 hoHapuk Gyaet
MUraTh 3 pa3a Kaxpble 10MUH, YTOBbI HANOMHMTL BaM O HEOBXOZMMOCTU

APYIUE CMOCOBbI NCMOJ/Ib30OBAHUA

PyarOii GOHapUK: BiTawuTe GOHAPHK M3 KPENACHNA, €ro MOKHO
UCTIONb30BATS KaK Py<HOIA.
HarpyaHsiii\pabosii caeT: C MoMouyblo KAMNCe! 3aKpenuTe oHapyk Ha FpyAM.

NCNOJ/Ib30BAHUE U OBC/TYXXUBAHUE

O Pa36opka 3aneyatanHoli ron0Bsl OHAPUKa MOXKET NPUBECTH K ero
NOBPEKAEHIIO 1 aHHYNIMPOBAHUKO FAPAHTIM.

Fenix pekoMEHAYeT HCNONb30BATb TONBKO KaYECTBEHHbIE 3alMILEHHbIe
18650 aKKyMyNTOPbI NPON3BOACTBA Fenix.
© Ecnn hoHaps He ByAeT MCNONb30BaTLCA B TEEHME ANMTENHOTO BpeMeHH,
U3BNIEKUTE aKKYMYNSITOP, UHAYe BOHAPb MOXET GbITh MOBPEKACH U3-32 yTEHKN

neKTponvTa.

O OTKpYTHTE XBOCTOKPBILLIKY (HOHPUK W\MAM M3BNIEKUTE AKKYMYNATOP, 4TOGbI
NPefoTBPaTUTL CAYHAlHOE BKIIONEHNE BO BPeMA XpaHeHUs uan
TpaHCNOpTUPOBKH.

© [ANTENbHOE MCONB30BaHME MOXET NPUBECTM K UIHOCY YIIOTHUTENBHOTO
KONbL. /1715 NOAACPHAHNA HAANEXAILErO YPOBHS BNAr03aLIThl 3aMeHMTe
KOAbLLO OAOBPEHHbIM 3AMACHbIM M3 KOMMEKTa.

TepHoAMIEckan YUCTKA KOHTAKTOB 6aTapen yyHWwaeT XapaKTepueT kI
(OHAPUKa, TAK KaK TPA3HBIE KOHTAKTEI MOTYT BbI3BATH MepUaHMe,
MPepLIBUCTHIlE CBET BOHAPA UM ADKE OTCYTCTBUE CBETA N0 CAEAYIOLMM
npuIMHan:

A: AKKYMYNSITOP TPEGYeT 3aMeHs.

PeweHue: 3aMennTe 6ataper (Y6eAUTECs, YTO aKKyMYNIATOP BCTABNEH B
COOTBETCTBUY CO CeUVpUKALVANMM NPOUIBOANTENS).

B: KOHTAKT WU KOHTAKT aKKyMy/ISTOpa Wi (pOHapUKa 3arpsi3HeHb.
PelueHMe: 04MCTUTE MECTA KOHTAKTA BATHbIM TaMIOHOM, CMOYEHHBIM B
MeauLuHCKoM  cnupre.

EC/MA BbleyKa3aHHBIE METOAbI He PaBOTaloT, 06PATUTEC K BTOPH30BAHHOMY
AUCTPUBBIOTOPY.

B KOMMNJIEKTE

Fenix HM61R V2.0 Hano6Hblit doHapuk, Fenix ARB-L18-3400 akkymynsTtop,
MarHuTHas 3apAfKa, ynnoTHUTENbHOE KONbLO, PYKOBOACTBO, rapaHTUIHbIM
TanoH
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