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LIGHTING FOR EXTREMES

TKO5SR

PORTABLE
TACTICAL
EDC
FLASHLIGHT

1000 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

450 METERS MAX BEAM
DISTANCE

0 place this flashlight out of the reach of children!

o NOT shine the flashlight directly into the eyes of anyone!

©Do NOT place light head near flammable objects, high temperatures
can cause objects to overheat and become flammable/ignite!

0 NOT use the flashlight in inappropriate ways such as holding the
unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or
death if the flashlight or internal battery fails!

his flashlight will accumulate a significant amount of heat while
operating, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay
close attention to avoid burns.

©OLoosen the tail cap or take out the battery to prevent accidental
vation during storage or transportation.

he LED of this flashlight is not replaceable; so the whole flashlight
will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH)FENIX TKO5R FLASHLIGHT

000 lumens maximum output, 450 meters maximum beam distance.
ses one Osram CSLPM1.TG LED with a lifespan of 50,000 hours.
owered by one Fenix ARB-L18-1100 rechargeable battery.

nner waterproof USB Type-C charging port.

nstant strobe.

ual tail switch for fast, single-handed operation.

lade of durable A6061-T6 aluminum.

remium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.

ize: 4.53" x 1.26" x 0.93" /115 x 32 x 23.5 mm.

We\g)m: 3.49 02/99 g(excluding battery) ; 4.37 0z/124 g(including
attery).

OPERATING INSTRUCTIONS

Onjoff

Tap the tactical switch to momentarily turn on the light, release it and the
:ignt will go out. Fully press the tactical switch to constantly turn on/off the
ight.

Output Selection

With the light switched on, single click the functional switch to cycle
through Low—Med—High.

Strobe

With the light switched off, press the functional switch to enter strobe,
release it the light will go out.

With the light switched on, press and hold the functional switch for 0.5
seconds to enter strobe, press the functional switch once again to recall
the previously used output or fully press the tactical switch to turn the
flashlight off.

Intelligent Memory Circuit

The flashlight automatically memorizes the last selected output
excluding Strobe.

USB Type-C charging port

Battery level indication
(o]

A: Tactical switch
B: Functional switch

High \

.

A
Press and hold
Release
FF «<—— Strobe
ON
Re\easel Tep
OFF Fully press

Single click
functional switch
ow ¢———— ON

single 4| Press and
Med / click Ti hold for 0.5s

p Output:Lumens

1000

Strobe

- - N
14h 20h " Runtime:Hours

TECHNICAL PARAMETERS

FENIXLIGHT LIMITED
Tel 631163
E-mail: info@fenixlight.com

)631181
fenixlight.com

ong Technology
ang Community
City, Guangdong

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The lamp will accumulate a lot of heat when used at high output levels for
extended periods. When the light reaches a temperature of 55°C/131°F
or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce

Note: The above specifications are the test results produced by Fenix through its laboratol
and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to dif
*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to

BATTERY SPECIFICATIONS

Nominal

Type Dimensions | \oRed Usability
ARB-L18-1100 18350 36V Recommended |V ¥
ARB-L18-1100P 18350 36V Usable v
Other types of Li-ion battery | 18350 36V Usable v
Other types of Li-ion battery | 16340 36V Usable v
Non-rechargeable CR128A | 30V Banned x

Battery (Lithium)

*18350 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and
must be treated with caution and handled with care. Only using quality batteries with
circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion. Cell abuse or
short circuiting are considered user induced damage and are not covered by any
Fenix warranty or liabilty

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+)
towards the light head, then screw the light tail back on.

CHARGING

1. Open the anti-dust cover to reveal the charging port, then connect the
USB Type-C end of the charging cable to the flashlight.

y testing using the included Fenix ARB-L18-1100 battery under the temperature of 21+3°C
ferent working environments and the actual battery used
le built-in temperature protection mechanism.

2. The indicator will display red while charging, and will turn to green
when fully charged.

3. Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable and
close the anti-dust cover.

Note:

1. When charging fails or the battery is inserted backward, the battery
indicator will flash red to remind the user to check the battery.

2. The normal charging time of the flashlight is approximately 1.5 hours
from depleted to fully charged. The flashlight cannot be operated while
charging.

3. Recharge a stored light every four months to maintain the optimum
performance of the battery.

4. If the battery level indicator blinks or fails to operate, please check out
the battery. It is strictly prohibited to charge the flashlight while using a
CR123A battery.

“Note: This feature only works with a Fenix ARB-L18-1100 battery, a Fenix
ARB-L18-1100P battery, a Fenix ARB-L16-800UP battery, or a Fenix ARB-L16-700UP
battery.

BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is turned on, the indicator will show the current battery
level and will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

*Note: This feature only works with a Fenix ARB-L18-1100 battery, a Fenix
ARB-L18-1100P battery, a Fenix ARB-L16-800UP battery, or a Fenix ARB-L16-700UP
battery.

rops below 55°C/131°F, the

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is
programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is
reached. When this happens in Low output, the battery level indicator

ANSI/PLATO FL1 HIGH MED Low STROBE
% OUTPUT 1000 lumens 360 lumens 30 lumens 1000 lumens
the ire. When the di

(® RUNTIME 50 minutes* 1 hopr 45 minutes 14 hours 30 minutes / light automatically recalls the previously used output level.
[ DISTANCE 450 meters 260 meters 75 meters /

@ INTENSITY 50600 candela 17000 candela 1450 candela /

x/ IMPACT RESISTANCE 1 meter
"¥" SUBMERSIBLE 1P68 blinks red to remind you to replace or recharge the battery.

“Note: This feature only works with a Fenix ARB-L18-1100 battery, a Fenix
ARB-L18-1100P battery, a Fenix ARB-L16-800UP battery, or a Fenix ARB-L16-700UP
battery.

USAGE AND MAINTENANCE

Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will
oid the warranty.

OFenix recommends using an excellent quality battery.

©If the light will not be used for an extended period, remove the battery,
or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
©Remove the battery to prevent accidental activation during storage or
transportation.

Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water
al, replace the ring with an approved spare

OPeriodic cleaning of the battery contacts improves the light's
performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: Poor battery level.

Solution: Replace or recharge the battery (Ensure the battery is inserted
according to the manufacturer’s specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

S‘oluAiOIm Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized
distributor.

INCLUDED

Fenix TKO5R flashlight, ARB-L18-1100 battery, USB Type-C charging
cable, Lanyard, Holster, Spare O-ring, User manual, Warranty card
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/\ SICHERHEITSHINWEISE

ICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!

ICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!

ICHT in der Nahe von leicht entziindlichen Objekten einsetzen, die
hohe Temperatur der Lampe kénnten diese entziinden!

©ONICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe
mit dem Mund kann im Falle eines Defekts des Akkus oder der Lampe
selbst zu lebensgefahrlichen Verletzungen fiihren)!

©OWahrend des Betriebs entwickelt die Lampe viel Warme, was an der
Temperatur des Gehauses zu spliren ist. Vorsicht vor Verbrennungen!
©ODen Heckverschluss l6sen oder den Akku entnehmen, um ein
versehentliches Einschalten wahrend der Lagerung oder des
Transports zu verhindern.

ie LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; fallt die LED
aus, dann muss die komplette Lampe ersetzt werden.

(DEUTSCH)FENIX TKO5R TASCHENLAMPE

000Im max. Ausgangsleistung und 450m max. Reichweite

ine LED des Typs Osram CSLPM1.TG mit einer Leuchtdauer von
50.000 Stunden.

etrieben mit einem Akkus des Typs ARB-L18-1100 von Fenix.
asserdichter USB-C-Ladeanschluss.

‘wei Hecktasten fiir einhandige Bedienung.

lergestellt aus langlebigem A6061-T6 Aluminium.

remium Hart-Anodisierung des Tpys HAIIl mit abriebfestem Finish.
rofe: 115 x 32 x 23,5 mm.

ewicht: 99 g(ohne Akku) ; 124 g(inklusive Akku).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anjaus

Die taktische Taste halb driicken fiir kurzzeitiges Licht, sobald sie
losgelassen wird erlischt das Licht.

Die taktische Taste vollstandig durchdriicken, um das Licht dauerhaft
an-/auszuschalten.

Ausgangsleistung wahlen

Im eingeschalteten Zustand die Funktionstaste betatigen um zwischen
Niedrig—Mittel=Hoch zu wechseln.

Strobe

Im ausgeschalteten Zustand, die Funktions-Taste gedriickt halten um
.Strobe” zu nutzen, loslassen um ,Strobe" zu beenden.

Im eingeschalteten Zustand, die Funktions-Taste fiir 0,5 Sek. drlicken
um ,Strobe “zu nutzen, die Funktions-Taste erneut betatigen um in die
zuvor genutzte Stufe zu gelangen, die taktische Taste voll durchdriick-
en um die Lampe auszuschalten.

Intelligente Memory-Funktion

Die Lampe speichert die zuletzt benutzte Helligkeits-Stufe auRer
»Strobe”.

ANSI/PLATO FL1 HOCH MITTEL NIEDRIG STROBE

' AUSGANGSLEISTUNG 1000 Im 350 Im 30 Im 1000 Im

® LAUFZEIT 50 Min.* 1 $td. 45 Min. 14 Std. 30 Min. /

B REICHWEITE 450 m 260 m 75m /

4+ LEUCHTSTARKE 50600 cd 7000 cd 1450 cd /

~/ FALLHOHE 1m

~¥" WASSERDICHT P68
Hinweis: Die angegebenen Werte wurden mit einem Li-lonen-Akkus des Typs Fenix ARB-L]8-1100 bei einer Temperatur von 21°C + 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter
Laborbedingungen von Fenix ermittelt. Je nach Umgebung und Akku k di i Werte
*Die Leistung in der Stufe ,Hoch* wird als der Leistung, die aufgrund der internen Temperaturiiberwachung ausgelsst wird.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE AKK!

Bezeichnung Typ  [Spannung| Verwendung
ARB-L18-1100 18350 36V Empfohlen A
ARB-L18-1100P 18350 36V Moglich v
fremde Li-lonen-Akkus 18350 36V Méglich v
fremde Li-lonen-Akkus 16340 36V Méglich v
Lithium-Batterien CRI23A | 30V Verboten! X
*18350 Li-} kkus sind starke fiir
Zellen und missen mit Vorsicht werden. Nur Qualitat: kkus mit

zusétzlicher Schutzschaltung verwenden, um das Risiko der Explosion oder Brandes
zu mini K i g der Akkus gelten als
vom Nutzer verursachte Schaden und sind nicht durch die Garantie oder Haftung
von Fenix abgedeckt!

AKKU WECHSE|

Den Heckverschluss abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in
Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Verschluss wieder
festschrauben.festschrauben.

ADEN

1.Die Staubschutzkappe entfernen, um den USB-Ladeanschluss
freizulegen. Den USB-C-Stecker des Ladekabeln in den Ladeanschluss
stecken, um die Lampe zu laden.

2. Die Lade-Kontroll-LED leuchtet rot wéhrend des Ladevorganges und
wechselt auf griin, wenn der Akku vollstandig geladen ist.

3. Nach Abschluss des Ladevorganges das Ladekabel abziehen und
die Staubschutzkappe schliefen.

Hinweis:

1. Wenn der Ladevorgang fehlschl&gt oder der Akku falsch herum
eingelegt ist, blinkt die Kontroll-LED rot um den Nutzer auf die Kontrolle
des Akkus hinzuweisen.

2. Die normale Ladedauer betragt ungefahr 1,5 Stunden vom Zustand
.komplett entladen “ zu ,vollstandig aufgeladen “. Die Lampe kann
wahrend dieser Zeit nicht genutzt werden.

3. Die Lampe alle 4 Monate nachladen, um eine optimale Leistung des
Akkus zu gewahrleisten.

4. Wenn die Kontroll-LED blinkt oder die Lampe nicht funktioniert, ist
der Akku zu kontrollieren. Es ist strengstens verboten die Lampe zu
laden, wenn eine CR123A-Batterie eingelegt ist.

“Hinweis: Dies funktioniert nur mit den Akkus ARB-L18-1100, ARB-L18-1100P,
ARB-L16-800UP, ARB-L16-700UP von Fenix.

AKKU-LADE:!

ONTROLLE

Beim Einschalten der Lampe zeigt die Kontroll-LED fiir 3 Sekunden den
Ladestand des Akkus an.

Griin leuchtend: voll 100% - 85%

Griin blinken: ausreichend 85% - 50%

Rot leuchtend: schwach 50% - 25%

Rot blinken: kritisch 25% - 1%

“Hinweis: Dies funktioniert nur mit den Akkus ARB-L18-1100, ARB-L18-1100P,
ARB-L16-800UP, ARB-L16-700UP von Fenix.

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe entwickelt in den hohen Leuchtstufen viel Warme, besonders
bei langerem Gebrauch. Wenn eine Temperatur von 55°C oder hoher
erreicht wird, regelt die Lampe automatisch einige Lumen runter, um die
Temperatur zu reduzieren. Wenn die Temperatur wieder unter 55°C fallt,
schaltet die Lampe automatisch in die zuvor genutzte Helligkeits-Stufe.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung fiir die gerade genutzte Helligkeitsstufe nicht mehr
ausreicht, so wechselt die Lampe zu einer niedrigeren Stufe, bis
,Niedrig " erreicht ist. Geschieht dies in der Stufe ,Niedrig “, blinkt die
Ladekontroll-LED rot, um an das Laden oder Wechseln des Akkus zu
erinnern.

*Hinweis: Dies funktioniert nur mit den Akkus ARB-L18-1100, ARB-L18-1100P,
ARB-L16-800UP, ARB-L16-700UP von Fenix.

GEBRAUCH UND PFLEGE

Offnen des versiegelten Lampenkopfes kann zu Schaden an der
Lampe fiihren und die Garantie erlischt.

Fenix empfiehlt die Verwendung hochwertiger Akkus.

©Wenn die Lampe l&dngere Zeit nicht benutzt wird, den Akku
entnehmen, um Schaden aufgrund Auslaufens oder Explosion zu
verhindern.

ODen Akku entnehmen, um evtl. Schaden durch Lagerung oder
Transport zu verhindern.

Héaufiger Gebrauch kann zum Verschlei® der O-Ring-Dichtung
fuhren. Den Dichtring durch einen original-O-Ring ersetzen, um die
Dichtigkeit zu gewahrleisten.

ORegelméaBiges Reinigen der Kontakte des Akkus sichert eine
zuverlassige Leistung der Lampe. Verschmutzte Kontakte kdnnen zum
Flackern, Schwankungen der Helligkeit oder Fehlverhalten fiihren —
folgendes ist zu priifen:

A: Geringer Akku-Ladestand.

Losung: Den Akku laden oder austauschen (sicherstellen, dass der
Akku den Herstellerangaben entspricht und richtig eingelegt ist).

B: Die Kontaktstellen der Lampe oder des Akkus sind verschmutzt.
Losung: Die Kor mit einem in Reinigu ol a
Wattestabchen séubern.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, den
autorisierten Fachhéndler kontaktieren.

INHA|

Taschenlampe Fenix TKO5R, Akku ARB-L18-1100, USB-C-Ladekabel,
Handschlaufe, Giirteltasche, Ersatz-O-Dichtring, Bedienungsanleitung,
Garantiekarte

AVVERTENZE

lantenere questa torcia fuori dalla portata dei bambini!

ION puntare la luce della torcia direttamente negli occhi!

on illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di

bruciare I'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.
JNON utilizzare la torcia in modi inappropriati per evitare lesioni

personali o minacce alla vita quando la torcia o la batteria interna si

stano!

uesta torcia accumulera molto calore se utilizzata per lunghi

periodi, determinando un'elevata temperatura del corpo. Prestare

attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.

OAllentare il tappo a coda o estrarre la batteria per evitare un'attivazi-

one accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.

©II LED di questa torcia non & sostituibile; quindi I'intera torcia andreb-

be sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIANO)TORCIA FENIX TKO5R

tilizza un LED Osram CSLPM1.TG con una durata di 50.000 ore.
limentato da una batteria ricaricabile Fenix ARB-L18-1100.

orta di ricarica USB Type-C impermeabile integrata.

trobo istantaneo.

oppio Interruttore di coda per un utilizzo rapido con una sola mano.
orpo resistente realizzato in alluminio AB061-T6.

initura antiabrasiva anodizzata dura di tipo HAIII di alta qualita.
imensioni: 115 x 32 x 23,5 mm.

eso: 99 g (batteria esclusa); 124 g (batteria inclusa).

ISTRUZIONI PER L'USO

Accensionefspegnimento

Premere leggermente l'interruttore tattico per accendere momentanea-
mente la luce, rilasciarlo per spegnerla. Premere completamente
I'interruttore tattico per accenderefspegnere costantemente la luce.
Selezione dell’output

Con la luce accesa, fare clic una volta sullinterruttore funzionale per
scorrere tra i livelli Basso—Medio—Alto.

Strobo

Con la luce spenta premere l'interruttore funzionale per entrare nella
modalita strobo, rilasciarlo per spegnere la luce.

Con la luce accesa, tenere premuto l'interruttore funzionale per 0,5
secondi per accedere allo strobo, premere nuovamente linterruttore
funzionale per richiamare l'uscita utilizzata in precedenza o premere
completamente l'interruttore tattico per spegnere la torcia.

Circuito di memoria intelligente

La torcia memorizza I'ultima uscita selezionata escluso lo strobo. Alla
riaccensione verra richiamata I'uscita precedentemente utilizzat

otenza massima 1000 lumen, distanza massima del fascio 450 metri.

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1 ALTO MEDIO BASSO STROBO
' OUTPUT 1000 lumen 350 lumen 30 lumen 1000 lumen
(®© DURATA 50 minuti* 1 ora 45 minuti 14 ore 30 minuti /
B DISTANZA 450 metri 260 metri 75 metri /

INTENSITA’ 50600 candele 17000 candele 1450 candele /
=/ RESISTENZA ALL'IMPATTO 1 metro
“¥" SOMMERGIBILE P68

Nota: Le specifiche sopra riportate sono i risultati dei test prodotti da Fenix attraverso i suo|
& umidita del 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base a
*La modalita Alto & misurata nel totale del tempo di funzionamento, compresa luscita a live|

SPECIFICHE DELLA BATTERIA

test di laboratorio utilizzando la batteria Fenix ARB-L18-1100 a una temperatura di 21+3°C
iversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.
li ridotti a causa del di protezione della

integrato.

1. Aprire la copertura antipolvere per accedere alla porta di ricarica,
quindi collegare I'estremita USB Type-C del cavo di ricarica alla torcia.
2. L'indicatore sara rosso durante la fase di ricarica e diventera verde
quando la batteria sara completamente carica.

3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di scollegare il cavo di
ricarica e chiudere il coperchio antipolvere.

1. Quando la ricarica non viene effettuata correttamente o la batteria
viene inserita al contrario, l'indicatore della batteria lampeggera di rosso
per avvertire l'utente di controllare la batteria.

2. Il normale tempo di ricarica della torcia & di circa 1,5 ore. La torcia
non puo essere utilizzata durante la fase di ricarica.

3. Se la torcia non viene utilizzata per lunghi periodi & consigliabile

“Le batterie Li-ion 18350 sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali e
devono essere maneggiate con cautela e cura. Utilizzare solo batterie di qualita con
protezione del circuito ridurra il rischio di o i
Eventuali danni alle celle o cortocircuiti causati dall'utilizzo di questo tipo di batteria
sono considerati danni causati dall'utente e non sono coperti da alcuna garanzia o
responsabilita di Fenix.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il tappo a coda e inserire la batteria con il lato dell'anodo (+)
rivolto verso la testa della torcia, quindi riavvitare il corpo della torcia.

RICARICA

ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della

Tipo Dimensioni | ¥otaggio | ysapilita
| o v
ARB-L18-1100 18350 36V Raccomandata Nota:
ARB-L18-1100P 18350 36V Usabile v
Altri tipi di batterie Li-ion 18350 36V Usabile v
Altri tipi di batterie Li-ion 16340 36V Usabile v
Batterie non ricaricabili )
(Lithium) CR123A 30V Vietato X batteria.

4. Se l'indicatore del livello della batteria lampeggia o non funziona,
verificare la batteria. E severamente vietato caricare la torcia mentre si
utilizza una batteria CR123A.

“Nota: questa funzione funziona solo con una batteria Fenix ARB-L18-1100, una
batteria Fenix ARB-L18-1100P, una batteria Fenix ARB-L16-800UP o una batteria
Fenix ARB-L 16-700UP.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA

Ogni volta che la torcia viene accesa, l'indicatore del livello della batteria
mostrera automaticamente lo stato della batteria per 3 secondi.

Luce verde accesa: 100% - 85%

Luce verde lampeggiante: 85% - 50%

Luce rossa accesa: 50% - 25%

Luce rossa lampeggiante: 25% - 1%

“Nota: questa funzione funziona solo con una batteria Fenix ARB-L18-1100, una

batteria Fenix ARB-L18-1100P, una batteria Fenix ARB-L16-800UP o una batteria Fenix
ARB-L16-700UP.

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

La torcia accumulera molto calore quando usata con livelli di uscita
elevati per lunghi periodi. Quando la torcia raggiunge una temperatura di

°C o pil, la luce ridurra automaticamente alcuni lumen per ridurre la
temperatura. Quando la temperatura scende al di sotto di 55°C, la torcia
richiamera gradualmente il livello di uscita standard.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la
torcia & programmata per ridurre la luminosita a un livello inferiore fino a
raggiungere l'uscita Basso. Quando cio avviene nella modalita di uscita
Basso, uno degli indicatori del livello della batteria lampeggia per
ricordarti di ricaricare tempestivamente o sostituire la batteria prima che
si esaurisca.

“Nota: questa funzione funziona solo con una batteria Fenix ARB-L18-1100, una
batteria Fenix ARB-L18-1100P, una batteria Fenix ARB-L16-800UP o una batteria
Fenix ARB-L16-700UP.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

©OSmontare la testa sigillata pud danneggiare la torcia e invalidare la

garanzia.

OFenix consiglia di utilizzare una batteria di eccellente qualita.

Se la torcia non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la

batteria, altrimenti la torcia potrebbe danneggiarsi a causa di perdite

elettrolitiche o esplosioni della batteria.

OSvitare il corpo della torcia di mezza rotazione o rimuovere la batteria

per evitare atti i i durante la conservazione o il trasporto.

OL'uso a lungo termine pud provocare l'usura dell'O-ring. Per

mantenere una tenuta stagna, sostituire I'anello con uno di ricambio

approvato.

OPulire periodicamente i contatti della batteria migliora le prestazioni

della lampada poiché contatti sporchi possono causare un lampo
ite, un' ione te o addirittura il mancato

accendersi della torcia per i seguenti motivi:

A: Livello di batteria insufficiente.

Soluzione: Sostituire o ricaricare la batteria (assicurarsi che la batteria

sia inserita secondo le specifiche del produttore).

B: Filettature, contatti sulla scheda PCB o altri contatti sporchi.

Soluzione: Pulire i punti di contatto con un cotton fioc imbevuto di alcol

isopropilico.

Se i metodi sopra non funzionano, contatta il tuo distributore
autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix TKO5R, batteria ARB-L18-1100, cavo di ricarica USB Type,
cordino, fondina, O-ring di ricambio, Manuale Utente, scheda di
garanzia




/\ AVERTISSEMENT

OPlacez cette lampe hors de portée des enfants !

Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de
quiconque !
N' éclairez pas les objets inflammables a courte distance, pour éviter
de les briler ou de provoquer un danger di a une température élevée !
ON’ utilisez pas la lampe de maniére inappropriée, par exemple en la
tenant dans la bouche, afin d’ éviter toute blessure ou danger de mort
en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie interne !
OCette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps.
Veillez a une utilisation stre pour éviter les brilures.
Desserrez bouchon arriére de la lampe ou retirez la batterie pour
éviter toute activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.
OLa LED de cette lampe n’ est pas remplagable, donc toute la lampe
doit étre changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRANGAIS) LAMPE FENIX TKO5R

OPuissance maximale de 1000 lumens et portée maximale de 450
metres.

©OUtilise une LED Osram CSLPM1.TG d'une durée de vie de 50 000
heures.

OAlimenté par une batterie Fenix ARB-L18-1100.

©OPort de charge USB Type-C interne et étanche.

OStrobe intantané.

Olnterrupteur arriére double pour une utilisation rapide et d'une seule
main.

OFabriquée en aluminium durable A6061-T6.

OFinition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII.
Dimensions : 115 x 32 x 23,5 mm.

Poids : 99 g (batterie excluse); 124 g (batterie incluse).

MODE D’EMPLOI

Marche/arrét
Appuyez sur linterrupteur tactique pour allumer instantanément la
lampe, relachez I'interrupteur pour éteindre la lampe. Appuyez a fond sur

I'interrupteur tactique pour allumer ou éteindre la lampe en permanence.

Sélection du niveau de sortie

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur l'interrupteur arriére pour
passer d'un mode a |'autre. Dans I'ordre Faible—Moyen—Fort.

Strobe

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur fonctionnel pour
entrer en mode Strobe, relachez-le pour que la lampe s'éteigne.
Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur l'interrupteur fonctionnel et
maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour entrer en mode Strobe,
appuyez a nouveau sur l'interrupteur fonctionnel pour rappeler la sortie
précédemment utilisée ou appuyez a fond sur l'interrupteur tactique pour
éteindre la lampe.

Circuit intelligent de mémoire

La lampe mémorise le niveau de sortie précédemment utilisé, a
I'exception du mode Strobe.

PARAMETRES TECHNIQUES

ANSI/PLATO FL1 FORT MOYEN FAIBLE STROBE
¢ PUISSANCE 1000 lumens 350 lumens 30 lumens 1000 lumens
@®© AUTONOMIE 50 minutes* 1 heyire 45 minutes 14 heures 30 minutes /

B2 PORTEE 450 métres 260 métres 75 métres /

@ INTENSITE 50600 candela 17p00 candela 1450 candela /

x/ RESISTANCE AUX CHUTES 1 métre
“¥" SUBMERSIBLE P68

Remarque : les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire de tests de Fenix en

tilisant la batterie Fenix ARB-L18-1100 a la température de 21 +3 °C avec un taux d’humidité

de 50 %-80 %. Les performances de Ia lampe peuvent varier en fonction de I'environnement dans lequel elle est utilisée ainsi que les batteries utiisées.

“L'autonomie en sortie Fort incorpore les durées  puissance réduite dues a la température|

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

Type Dimensions | Voltage

Emploi

ARB-L18-1100 18350 36V Recommandé |V v

et au systéme de protection incorporé  la lampe.

2. Lindicateur s'affiche en rouge pendant la charge et devient vert
lorsque la charge est compléte.

3. Une fois la charge terminée, veillez & débrancher le cable de charge
et a fermer le cache anti-poussiére.

Anoter :

1. Si la charge échoue ou si la batterie est insérée a I'envers, l'indicateur
de batterie clignote en rouge pour rappeler a I'utilisateur de vérifier la
batterie.

2. Le temps de charge normal de la lampe est d'environ 1,5 heure, de

ARB-L18-1100P 18350 36V Utilisable M
Autre type de batterie Li-ion 18350 36V Utilisable M
Autre type de batterie Li-ion 16340 36V Utilisable N

Pile au Lithium CR123A 30V interdite X

“Les batteries Li-on 18350 congues pour des applications commerciales sont
puissantes et doivent étre traitées avec prudence et manipulées avec soin. Utilisez
uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de protection intégré pour réduire
les risques de combustion ou d'explosion, mais les risques de courts-circuits etfou
autres dommages potentiels relévent de la responsabilté de I'utilisateur.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévisser le bouchon arriére de la lampe pour insérer la batterie avec le
coté anode (+) vers la téte de la lampe, puis revisser-le.

1.0uvrez le cache anti-poussiére pour révéler le port de charge, puis
connectez I'extrémité USB Type-C du cable de charge a la lampe.

1t & la charge léte. La lampe ne peut pas étre utilisée
pendant la charge.
3. Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les
performances optimales de la batterie.
4. Si l'indicateur de niveau de batterie clignote ou ne fonctionne pas,
veuillez vérifier la batterie. Il est strictement interdit de charger la lampe
de poche avec une pile CR123A.
*Remarque : cette fonction n'opére qu'avec une batterie Fenix : ARB-L18-1100,
ARB-L18-1100P, ARB-L16-800UP ou ARB-L16-700UP.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Chaque fois que la lampe est allumée, lindicateur affiche le niveau
actuel de la batterie pendant 3 secondes.

Voyant vert allumé : saturé 100 %-85 %

Voyant vert clignotant : suffisant 85 %-50 %

Voyant rouge allumé : insuffisant 50 %-25 %

Voyant rouge clignotant : critique 25 %-1 %

*Remarque : cette fonction n’ opére qu'avec une batterie Fenix : ARB-L18-1100,
ARB-L18-1100P, ARB-L16-800UP ou ARB-L 16-700UP.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle est utilisée a des
niveaux de sortie élevés pendant des périodes prolongées. Lorsque la
lampe atteint une température de 55°C ou plus, elle diminue
automatiquement de quelques lumens pour réduire la température.
Lorsque la température descend en dessous de 55°C, la lampe rappelle
progl 1t le niveau de préréglé.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension tombe en dessous du niveau prédéfini, la
lampe est programmée pour passer a un niveau de luminosité inférieur
jusqu'a ce qu'elle atteigne le niveau "Faible". Lorsque cela se produit au
niveau Faible, l'indicateur de niveau de batterie clignote en rouge pour
vous rappeler de remplacer ou de recharger la batterie.

*Remarque : cette fonction n'opére qu'avec une batterie Fenix : ARB-L18-1100,
ARB-L18-1100P, ARB-L16-800UP ou ARB-L16-700UP.

UTILISATION ET ENTRETIEN

OLe démontage de la téte scellée peut endommager la lampe et
annulera la garantie.
OFenix recommande I'utilisation d’une batterie d’excellente qualité
O'Sila lampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez la
batterie, car la lampe pourrait étre endommagée par une fuite
d'électrolyte ou une explosion de la batterie.
Retirez la batterie afin d'éviter toute activation accidentelle pendant le
stockage ou le transport.
Une utilisation prolongée peut entrainer 'usure du joint torique. Pour
maintenir une bonne étanchéité, remplacez le joint par un joint de
rechange approuvé.
OLe nettoyage périodique des contacts de la batterie améliore les
performances de la lampe, car des contacts sales peuvent entrainer un
clignotement de la lampe, une brillance intermittente ou méme une
absence d'éclairage pour les raisons suivantes :
A Niveau de batterie insuffisant.
Solution : rechargez ou remplacez la batterie (assurez-vous que la
batterie est insérée conformément aux spécifications du fabricant).

: Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé ou d'autres
contacts sont sales
Solution : nettoyez les points de contact a l'aide d'un coton-tige imbibé
d'alcool a friction.
Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter le
distributeur.

CONTEN

Lampe torche Fenix TKO5R, batterie ARB-L18-1100, cable de
rechargement USB Type-C, dragonne, étui, joint torique de rechange,
manuel de I'utilisateur, carte de garantie

ADVERTENCIA

iColoque esta linterna fuera del alcance de los nifios!
iNO apunte la linterna directamente a los ojos de nadie!
©ONO coloque el cabezal de la luz cerca de objetos inflamables, jlas

PARAMETROS TECNICOS

altas temperaturas pueden causar que los objetos se 'y
se vuelvan inflamables o se enciendan!

©ONO use la linterna de manera inapropiada, como sostener la unidad
en la boca; hacerlo podria causar lesiones personales graves o la
muerte si la linterna o la bateria interna fallan.

Esta linterna acumulara una cantidad significativa de calor mientras
esta en funcionamiento, lo que provocara una alta temperatura en la
carcasa de la linterna. Preste mucha atencion para evitar quemaduras.
OAfloje |a tapa trasera o saque la bateria para evitar una activacion
accidental durante el almacenamiento o el transporte.

OEI LED de esta linterna no es reemplazable; por lo que sera necesa-
rio reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de su vida
atil.

(ESPANOL) LINTERNA FENIX TKO5R

OPotencia méaxima de 1000 limenes, distancia maxima del haz de 450
m

etros.

Utiliza un LED Osram CSLPM1.TG con una vida util de 50.000
ras.

Alimentado por una bateria recargable Fenix ARB-L18-1100.
Puerto de carga USB tipo C interior impermeable.

Estroboscépico instantaneo.

Interruptor trasero doble para operacion rapida con una sola mano.
Hecho de aluminio duradero A6061-T6.

Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIIl premium.

Tamario: 115 x 32 x 23,5 mm.

Peso: 99 g (sin bateria); 124 g (incluida la bateria).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Encendido/Apagado

Toque el interruptor tactico para encender momentaneamente la luz,
suéltelo y la luz se apagara. Presione completamente el interruptor
tactico para encender/apagar la luz constantemente.

Seleccion de Potencias

Con la luz encendida, haga clic una vez en el interruptor funcional para
alternar entre Bajo—Medio—Alto.

Estroboscépico (Strobo)

Con la luz apagada, presione el interruptor funcional para entrar en luz
estroboscopica, suéltelo y la luz se apagara.

Con la luz encendida, presione y mantenga presionado el interruptor
funcional durante 0,5 segundos para entrar en luz estroboscépica,
presione el interruptor funcional una vez mas para recuperar la salida
utilizada anteriormente o presione completamente el interruptor tactico
para apagar la linterna.

Circuito de Memoria Inteligente

La linterna memoriza automaticamente la Ultima salida seleccionada
excluyendo Strobe.

ANSI/PLATO FL1 ALTO MEDIO BAJO STROBO
2% POTENCIA 1000 lumenes 350 lumenes 30 limenes 1000 limenes
(® AUTONOMIA 50 minutos* 1 hofa 45 minutos 14 hora 30 minutos /

2 DISTANCIA 450 metros 260 metros 75 metros /

‘@ INTENSIDAD 50600 candelas 17000 candelas 1450 candelas /

=/ RESISTENCIA A IMPACTOS 1 metro
“¥" SUMERGIBLE 1P68

Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas producid
ARB-L18-1100 a una temperatura de 21 + 3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. EI rf
yla baterfa utilizada.
*El rendimiento en potencia alta se mide en tiempo total de ejecucion, incluido el tiemp

ESPECIFICACIONES DE BATERIA

Voltaje
Nominal

Tipo Dimensiones Usabilidad

ARB-L18-1100 18350 36V Recomendada |V v

ARB-L18-1100P 18350 36V Usable M
Otros tipos de bateria Li-ion 18350 36V Usable M
Otros tipos de bateria Li-ion 16340 36V Usable v
Bateria No Recargable (Litio) | CR123A 30V Prohibida X

*Las baterias de iones de litio 18350 son celdas potentes disefiadas para aplicaciones
comerciales y deben tratarse y manipularse con precaucion. Sélo el uso de baterias
de calidad con proteccion de circuito reduciré el potencial de combustion o explosion.
El abuso de celda o los cortocircuitos se consideran daios inducidos por el usuario y
no estan cubiertos por ninguna garantia o responsabilidad de Fenix.

REEMPLAZO DE BATERIA

Desenrosque la cola de la luz e inserte la bateria con el lado del anodo
(+) hacia el cabezal de la linterna, luego vuelva a atornillar la cola de la
linterna.

CARGA

1. Abra la cubierta antipolvo para revelar el puerto de carga, luego
conecte el extremo USB tipo C del cable de carga a la linterna.

as por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utiizando una bateria Fenix
bndimiento real de este producto puede variar segun los diferentes entormos de trabajo

jo en niveles reducidos debido al de proteccion de temperatui

2. Elindicador se mostrara en rojo mientras se carga y se volvera verde
cuando esté completamente cargado.

3. Una vez completada la carga, asegurese de desconectar el cable de
carga y cerrar la cubierta antipolvo.

Nota:

1. Cuando falla la carga o la bateria se inserta al revés, el indicador de
bateria parpadeara en rojo para recordarle al usuario que debe verificar
la baterfa.

2. El tiempo de carga normal de la linterna es de aproximadamente 1,5
horas desde que se agota hasta que se carga por completo. La linterna
no se puede utilizar mientras se carga.

3. Recargue una linterna almacenada cada cuatro meses para mantener
el rendimiento 6ptimo de la bateria.

4. Si el indicador de nivel de bateria parpadea o no funciona, revise la
bateria. Esta estrictamente prohibido cargar la linterna mientras se
utiliza una bateria CR123A.

“Nota: Esta funcién solo funciona con una bateria Fenix ARB-L18-1100, una bateria
Fenix ARB-L18-1100P, una bateria Fenix ARB-L16-800UP o una bateria Fenix
ARB-L16-700UP.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA

Cada vez que se enciende la luz, el indicador mostrara el nivel actual de
la bateria y durara 3 segundos.

Luz verde encendida: saturado 100% - 85%

La luz verde parpadea: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

La luz roja parpadea: critica 25% - 1%

*Nota: Esta funcién solo funciona con una bateria Fenix ARB-L18-1100, una bateria
Fenix ARB-L18-1100P, una bateria Fenix ARB-L16-800UP o una bateria Fenix
ARB-L16-700UP.

PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRE TEMPERATURA

La linterna acumularéa mucho calor cuando se utilice a altos niveles de
potencia durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcanza una
temperatura de 55°C o superior, la luz bajara automaticamente unos
pocos limenes para reducir la rra. Cuando la Ira cae
por debajo de 55°C, la linterna recuerda automaticamente el nivel de
potencia utilizado anteriormente.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la
linterna esta programada para reducir la intensidad a un nivel de brillo
mas bajo hasta alcanzar la potencia baja. Cuando esto sucede en
potencia baja, el indicador de nivel de bateria parpadea en rojo para
recordarle que reemplace o recargue la bateria.

“Nota: Esta funcién solo funciona con una bateria Fenix ARB-L18-1100, una bateria
Fenix ARB-L18-1100P, una bateria Fenix ARB-L16-800UP o una bateria Fenix
ARB-L16-700UP.

USO Y MANTENIMIENTO

Desmontar el cabezal sellado puede causar dafios a la linterna y
anularé la garantia.

Fenix recomienda utilizar una bateria de excelente calidad.

Si la linterna no se utilizara durante un periodo prolongado, retire la
bateria o la linterna podria dafarse debido a una fuga de electrolito o
una explosion de la bateria.

Retire la bateria para evitar una activacion accidental durante el
almacenamiento o el transporte.

OEI uso prolongado puede provocar el desgaste de la junta térica. Para
mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un
repuesto aprobado.

OlLa limpieza periédica de los contactos de la bateria mejora el
rendimiento de la linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que
la luz parpadee, brille de forma intermitente o incluso que no se ilumine
por los siguientes motivos:

A: Nivel de bateria deficiente.

Solucion: Reemplace o recargue la bateria (asegurese de que la bateria
esté insertada de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

B: Las roscas, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan
sucios.

Solucién: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén
empapado en alcohol isopropilico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con su distribuidor
autorizado.

Linterna Fenix TKO5R, bateria ARB-L18-1100, cable de carga USB tipo
C, cordén, funda, junta térica de repuesto, manual de usuario, tarjeta de
garantia

/\ BHUMAHUE

[epxwnTe thoHapuk BHE aocsraemocTyu geten!
He caeTute komy-nu6o B rmasal

©He nomelwaiite GOHAPHK PSIIOM C BOIOPAEMbIMU 0BLEKTaMH, BLICOKAS!
MMepaTypa MOXeT NeperpeTb Mnn NofpKedb ux!
OHe “Te hoHapuk o6pasom, He
KycaiiTe ero YToBbI U36exKaTL TPABM UMK CMEPTH B Cryyae

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKN

WHTENNEKTYANIbHAA 3ALUUTA OT NEPErPEBA

hoHaputka v akkymynsiTopal
®oHapUK BbIAENAET MHOFO TENNa NP UCMONb30BAHUM B TedeHune
[ANUTENBHOTO BPEMEHM, YT MPUBOAWT K BLICOKOW TeMnepaType Kopnyca.
VicnonbayiiTe hoHaPUK C AOMKHOM OCMOTPUTENLHOCTBIO, YTOBLI M3bexaTs
oxoros

HeMHOro 0TKpyTUTE XBOCTOKPBILLIKY BATApEiiHOro OTCeKa MM M3BNEKTE
akkymynsitop 4To6bl n3bexartb CnyyaiHoro BknoYeHns oHapuka apu
BPEMS! TPAHCTOPTMPOBKM MU XpaHEHMs.

© CBeToanoz 3T0r0 (hoHaps He NOANEXVT 3aMeHE; N0STOMY N0 OKOHYaHUY
cpoKa cyx6bl CBETOAMONA HEOBXOANMO 3aMEHUTL BECh (hoHapHK.

'YCCKWUWN) ®OHAPUK FENIX TKOSR

MakcumaneHas sipkocTe 1000 nom U MakcumanbHas AanbHOBONHOCTL
0 M.

O MW cnonsayetcs caetoanos Osram CSLPM1.TG LED ¢ pecypcom pa6oTsl 8
50 000 4.

Mutanue ot Fenix ARB-L18-1100 akkymynsitopa.

O CKpbITHIN BNAro3aLMILEHHI USB Type-C pasbém sapaku
©MoMeHTanbHbli CTPOBOCKON

[lBe KHOMKY Ha Ans BbICTPOro

Kopnyc 13 npouHoro antomunns A6061-T6.

on, CTOViKOE K Liap: HAIII
OPa3amep: 115 x 32 x 23,5 Mm.

Bec: 99 r (6e3

YNPABNEHUE

BKMBbIKN

HaxMuTe TakTUYecKkuil NepekniodaTens, YTobbl Ha MHOBEHUE BKIIOUUTL
hoHapuk, oTnycTuTe ero, U poHapuk noracHer. MONHOCTbLIO HaXMUTe
TaKTUYECKUIA Nep , 4TOBb! Tb chOHapHIK.

BbI60p YPOBHA APKOCTH
Ws BKN nTe

0AHOI pyKO.

1247 (c om)

i nep Tens, YTobbl MeHsITL
APKOCTH B NopsIke Huakyii—CpeaHuii—BhICOKNT.

Ctpo6

W3 BbIKIT HaxmuTe Ha 6OKOBOW NepekntoyaTesb PeXUMoB, YTOGbI BKITIOYUTE,
CTPOB 1 OTNYCTUTE, YTOBbI BLIKIKOUMTL.

Vi3 BKIT HaxmuTe n iTe 6OKOBOIA Nep pPeXUMOB B
TeueHm 0.5CeK YTOBbI BOVTY B pexum CTpoba. HaxmuTe elue pas 4To6bl
BEPHYTLCS HA UCTIONb30BAHHIN NEPE/ ATUM YPOBEHb SIPKOCTI NMOCTOSHHOMO
cBeTa. VInu NonHoCTLI0 HaXMUTe i TaKTU4eCKknid nep .
UTOBbI BLIKNIOUMTL (hOHAPUK.

MamsTh pexumos

doHapuk

paHee
pexuma cT

7 ypoBeHb sipkocTy, 3a
, 1 ByaeT NOBTOPHO BKNIOYATLCS Ha

3TOW APKOCTU.

ia i ia Mpyn ncnonb3oBaHuM hoHapuKa Ha BbICOKUX YPOBHSIX SPKOCTU pexumax B
ANSUPLATO FL1 Bbicokun CPEHWN HU3KUK CTPOB TeueHNe ANUTENLHOTO BPEMeHM, TOT GyAeT BhiAensTs MHoro Tenna. Koraa
' SIPKOCTb 1000 mom B50 mom 30 mowt 1000 riom KOpNyC [mOCTMraeT Temnepartypbl 55°C  WNM  Bbiwe, SpKocTb  Gymer
bl aBTOMATUYECKM HEMHOTO MIOHIDKATLCS, YTOBbI CHU3MTL TEMNEPaTypy Kopiyca
® BPEMS PABOTbI 50 MUH* 14 45 Mun 14 4 30 MUH i cdoHapuka. Koraa oHa ynager Huke 55°C, oHapuk nocteneHHo
it BbI6) i ypOBEHb APKOCTY.
E nANbHOBONHOCTb 450 m 260 m 75m /
WHTEHCUBHOCTH NPEAYNPEXAEHUE O HU3KOM HANPSXXEHUW
*_CBETOBOTO NOTOKA 50600 kn 7000 ka 1450 ky /
Korga ypoBeHb HanpsxeHWs nagaet HuXe 3afaHHoOro ypoBHs, hoHapb
s/ YRAPO3ALIATA im 3anpor CHWXaTb YPOBHM APKOCTH BMJIOTH A0 AOCTUXEHNS
~¥" BNATO3ALNTA P68 Huskoro. Koraa nafeHue HanpsikeHus NPoM3oiAeT yxe Ha 3TOM YpoBHe, TO
P 6yneT MuraTh KpacHbIM LIBETOM, Y4TOBbI HANOMHUTL
MNpi : B co ANSI/PLATO FL1 Bbiljie 0CHOBaHbI Ha i Fenix 8 xone Bam o ™ Tb UK 3aMEHUTL
i c Fenix ARB-L18-1100 npv Tefneparype 21+3°C n 50% - 80%. aToro npoaykTa aKKyMynaTop.

MOTYT MEHSTCA B 3ABUCHMOCTH OT Pa3NMIHbIX YCTIOBMIL
“SIpKoCTh B BHICOKOM PEXUME UIMEPAETCA B Lo 3a oblLuee BpeMA paboTsi, Bkriouas
MexaHuama 3aluT! OT neperpesa.

COBMECTUMOCTb C UCTOYHUKAMU MUTAHUA

PaBOTy Ha MOHIKEHHBIX YPOBHSX, Ha KOTOPHIE (hOHAPH NEPEXOAUT M3-3a CpaBaTLIBaHNS

1. OTKpONTE NbINE3aWUTHYIO KPbILWKY, 4TOGbI OTKPbITh pa3beém 3apsaaku,
3aTem noaKknioumTe kokel, USB Type-C 3ap

“Mpumedarne. ITa yHkuUs PaGOTALT TONLKO C akKyMynaTopom Fenix
ARB-L18-1100, akkymynsTopom Fenix ARB-L18-1100P, akkymynstopom Fenix
ARB-L16-800UP un akkymynstopom Fenix ARB-L16-700UP.

MCNOJNb30BAHUE U OBCITY)XXUBAHUE

Pa36opka 3anevaTaHHol roNoBbl (hOHAPHKa MOXKET MPUBECTH K ero

2. Bo BpeMs 3apsAKM UHAUKATOP GYAET CBETUTLCA KPACHBIM, @ NPy MOMHOI

op BCTaBneH 0,

3apsxaTh oHapuk

3apSiKe CTAHET 3eneHbIM.
Tun Pa3mep | Hanpsxenue | Wcnonb3osanue 3. Tocne 3aBeplueHns 3apsaki 0653aTeNbHO OTCOEANHUTE 3apsAAHbIN
kabenb 1 3aKPOMTE MbINE3ALUMTHYIO KPbILLKY.
ARB-L18-1100 18350 36V Pexomenposaro |V ¥ Mpumedatvte:
1. Ecnu sapsiKka He yaanack unu
ARB-L18-1100P 18350 36V Lonyctumo v VHAMKATOP 3apaAkn Ha hoHapuke GyaeT muraTb KpacHbIM, HanOMUHas
o akKymynATop.
Apyrre i Lion 18350 36V fonyomo | < 2. OBiumOR BPeN 3apARKH (OKAPUKA COCTRBMAET NPUMEpHO 1.5 vaca ot
NIONHOTO paspAna A0 NOMHOM 3apsAKN. GOHAPHK HE MOXET paGoTaT Bo
Tpyvie Tane Lison BpeMms! 3apsAKH.
aKkymynsTopos 16340 36V HAonyctumo 4 3. Moa3apsiKaiTe XpaHsAWMIACs hoHaph KaXable YeTbIpe Mecsua, YToBbl
rpesS— 0 paGory akkymynsTopa
LHion Garapein CR123A 30V Zanpewero | X 4. ECrivt UHAUKaTOp ypOBHA 3apAAa akkyMynSITOpa MUraeT unu He pabotaer,
K
18350 Li-lon akkyMynsiTopbi coanaHbl Ans p " npn kn CR123A.
AONKHLI BbITE IS " JiTe TONbKO KavecTBeHHbIE “Mpumedarne. 3Ta yHKUUS PaBOTALT TONLKO C akKyMyNATOPOM Fenix

aKKYMYTIATOPBI C MNATOl 3AUITH! HTOBLI CHIIMTS PUCK BOSTOPAHWR WIM BIPBIBA.
MoBpexAGHUE akkyMyNATOPa MMM KOPOTKOE 3aMbikaHHe TPaKTyloTCs Kak
Tenem, 3a koTopbie Fenix He Hec&T
OTBETCTBEHHOCTH, PABHO KaK Takue Ciyuau He NOKPLIBAIOTCA rapaHTUedt Fenix.

3AMEHA AKKYMYNATOPA

OTKpyTUTE XBOCTOKPBILLKY U BCTABLTE aKKyMynsTOp NONOXUTENbHEIM
k ronose puka, 3aTeM 3aTsHUTe

no
XBOCTOKPBILUKY 0BPATHO.

3APSAOKA

ARB-L18-1100, akkymynstopom Fenix ARB-L18-1100P, akkymynstopom Fenix
ARB-L16-800UP wn akkymynsTopom Fenix ARB-L16-700UP.

WHOUKALIMA YPOBHSA 3APAOA

Mpw KaXaom BKMioueHMM DOHAPUKA UHAMKATOP B TeseHnn 3 cek Byner
NOKa3bIBATb TEKYLUVI yPOBEHD 3apSiAa aKKyMynsTopa.

3eneHblil MHANKaTOp NOCTOsHHO ceeThTes: 100% - 85%

3eneHslit UHAMKATOp MUraeT: 85% - 50%

KpacHbli MHAVKATOp NOCTORHHO CBETUTCS: 50% - 25%

KpacHblii uHaukaTop muraet : 25% - 1%

*Mpumeyanme. 31a GyHKUMA paBoOTaeT TONbKO C akKKyMynsTopom Fenix
ARB-L18-1100, akkymynaTopom Fenix ARB-L18-1100P, akkymynsTopom Fenix
ARB-L16-800UP unu akkymynstopom Fenix ARB-L16-700UP.

" rapaHTIm.
eniX PeKOMEHAYET MCONb30BATH TOMBKO KaUECTBEHHbIE akKyMyNATOpbI
Ecnu doHapb He 6yaeT UCNONb30BATLCS B TEYEHHE ANUTENLHOMO
BpEMEHM, OTKPYTUTE KPBILLIKY Ha XBOCTE /10 NOTEPU KOHTAKTA MMM M3BEKMTe
aKkKyMmynsaTop, 4Tobbl U3BexaTth yTeukn aNeKTponuTa U3 akkymynsTopa Bo
M5l XPAHEHUS! UMM NEPEBO3KN

Oli3BnexuTe akkyMynsiTop, 4okl N3BEXATL CRYYatHOrO BKMKYEHNS BO
BPEMS XPaHEHIst UMM NepeBoaku hoHapuKka

OnuTensHoe NCNonb30BaHNE MOXET NPUBECTU K M3HOCY YNNOTHUTENBHOTO
Kkonbua. fins YpOBHS Tol
YNNOTHUTENLHOE KONbLO

Mepnoanyeckas YNCTKa KOHTaKTOB BaTapeu ynyywaeT xapakTepucTuku
hoHapuKa, Tak Kak rpA3HbIe KOHTAaKTLl MOTYT BbI3BaTL MepuaHue,
NPEPLIBUCTHI CBET (hOHAPS MM AXE OTCYTCTBUE CBETA MO CNIEAYHOLMM
npusMHam:

A: Huskwit ypoBeHb 3apsifa akkymynsitopa.

PelueHue: 3apaanTe Ui 3aMeHUTe akkyMynaTop (yGeauTecs, 4To oH
BCTABNEH B co

B: Peab6a, KOHTAKTbI NeYaTHOM NNATH! MW APYIAE KOHTAKTbI 3arpsiHEHb.
PeweHue: O4NCTUTE MECTa KOHTaKTa BATHBIM TAMNOHOM, CMOYEHHBIM
ME/IMLMHCKM CIIAPTOM,

ECNY BbilLIEYKA3AHHbIE METOMb! HE NOMOMM, 0BPATUTECH K AMCTPUBBLIOTOPY.

BKOMMJIEKTE

Ponapuk Fenix TKOSR, ARB-L18-1100 akkymynsitop, Yexon, Temnsik,
3anacoe ynnoTHuTeNbHOE Konblo, USB Type-C Kabens 3apsakm,
PYKOBOACTBO, [apaHTHiiHbIit TAnloH
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/\UPOZORNENI

SUmistéte tuto svitinu mimo dosah détit
ONesvitte svitiinou nikomu pfimo do ot

ONesvitte na hoflavé predméty z bezprostredni blizkosti, aby nedoslo k jejich
poskozeni nebo ke vzniku nebezpeti v dusledku vysoké teploty!

OSvitiinu NEPOUZIVEJTE nevhodnym zpisobem, napf. kousanim do dst, aby
nedoslo ke zranéni osob nebo ohrozeni Zivota pfi selhani svitiiny nebo baterie!

)Tato svitiina béhem provozu vysokych rezima akumuluje velké mnoZstvi tepla, coz
mé za nasledek vysokou teplotu plsté. Dbejte na bezpeéné pouzivani, abyste se
nepopalil
©OVypnéte svitilnu a povolte koncovku, nebo vyjméte baterii, abyste zabranili
nahodné aktivaci, pokud je svitilna umisténa v uzavieném a hoflavém prostredi, jako
jsou kapsy a batohy!

(CESKY) SVITILNA FENIX TKO5R

OLED Osram CSLPM1.TG s Zivotnosti 50 000 hodin.
O Ctyfi rezimy vykonu: 1000 lumend (50 minut) - 350 lumend (1,75 hodiny) - 30
lument (14,5 hodiny)  stroboskop s proménlivou frekvenci (1000 lumeni).
ODosvit 450 metri (50 600 cd).
OSoucasti baleni je Li-ion baterie ARB-L18-1100, Ize pouzit i nabijeci RCR123A
baterie.
»Vodotésny nabijeci port USB typu C
©Okamyita aktivace stroboskopu
5 Dudlni takticky spinat pro pohotové oviadani.
OVyrobeno z vysoce pevné slitiny hiiniku A6061-T6.
Vodotésna a prachotésna dle standardu IP68.
Narazuvzdomné padim z vysky 1 metr
Rozméry: 115 x 32 x 23,5 mm.
OHmotnost: 99 g (bez baterie), 124 g (véetné baterie)

NAVOD K OBSLUZE

Zapnutifvypnuti
Pro zapnuti zmatknéte hlavni taktické tiagitko na konci sviti
aktivac tlagitko namécknate.

y. pro okamzitou

Prepinani rezimi vykonu a stroboskop
Stiskem vedlejsiho prepinaciho tiacitka mizete kdykoliv béhem provozu prepinat
mezi rezimy vykonu. Pro pfepnuti do zableskového rezimu pfi zapnuté svitiing
pridrzte prepinaci tlagitko zhruba 0,5 vtefiny. Pro zapnuti svitilny pimo do
stroboskopického rezimu stisknéte a drzte prepinaci tlacitko.

PAMET NA POSLEDNi NASTAVENY REZIM

Svitilna ma pamét a zapne se vzdy v poslednim nastaveném rezimu, kromé
stroboskopu.

YMENA BATERIE

Odsroubute koncovku svitilny a viozte baterii plusovym pélem smérem dovnitr. Poté
koncovku opét zcela dotahnéte.

NABIJENI

1.0dklopte protiprachovou krytku a zapojte nabiject kabel USB-C do nabijeciho portu
svitilny. Po dokonceni nabijent protiprachovou krytku opét utésnéte.

2.Bézna doba nabijeni je pfiblizné 1,5 hodiny pro zcela vybitou svitilnu. Béhem
nabijeni nelze svitilnu pouzivat.

3.Bhem nabijen sviti indikator proti nabijecimu konektoru ervens. Po piném nabiti
se rozsvili zelené.

Poznamka:

1. Pokud indikator blika ¢ervené, znaci to chybu nabijeni. Zkontrolujte, zda baterie
nenf vioZena obraceng, nebo neni vadn.

2. Nikdy se nepokousejte nabijet jednorazové CR123A baterie!

INDIKACE STAVU NABITi AKUMULATORU

PFi kazdém zapnuti se aktivuje na tfi vtefiny indikaéni LED proti nabijecimu
konektoru. Pokud indikacni dioda sviti zelené je baterie nabita na vice nez 85 %.
Zelené blikani znamena 50-85 % kapacity. Pokud sviti éerveng, je nabita na 25-50
%. Cervené blikani znat, Ze zbjva méné nez 25 % kapacity baterie

Indikace funguje spravné pouze s nabijecimi Li-ion bateriemi ARB-L18-1100 / 18350
a RCR123A / 16340.

INTELIGENTNI OCHRANA PROTI PREHRATI

Pokud teplota svitiiny prekroti 55 °C, dojde k automatickému snizeni vykonu. Jakmile
teplota klesne pod 55 °C, tak se vykon opét postupné zvysi.

UPOZORNENI NA VYBITY AKUMULATOR

Pokud napéti klesne pod nastavenou Groveri svitilna snizi jas na nizsi stupe, dokud
nedosahne vykonu 30 lumend. Po dosazeni nejnizsiho vjkonu zacne indikator stavu
nabiti baterie blikat, aby vam pfipomnél nutnost dobiti nebo vyménu baterie.
Upozoméni funguje spravné pouze s nabijecimi Li-on bateriemi ARB-L18-1100 /
18350 a RCR123A / 16340,

POUZITI A UDRZBA

ONerozebirejte sami zapeceténé &asti svitilny, porusi se tim zéruka.
O Fenix doporuéuje pouzivat originalni akumulatory Fenix ARB-L18-1100 vynikajici
kvality.

O Vyndejte baterii ze svitilny, pokud ji nebudete delsi dobu pouzivat.

©Povolte koncovku nebo vyjméte baterii, abyste zabranili nahodné aktivaci béhem
skladovani nebo prepravy.

ODlouhodobé pouzivani miZe mit za nasledek opotfebeni O-krouzku. Chcete-li
Zzachovat sprévné utésnéni proti vodg, vyméite krouzek za nahradni.

OPravidelné &isténi elektrickych kontaktd zajistuje bezproblémovy provoz svitiiny,
protoZe znecidténé kontakty mohou zpUsobit, Ze svitilna blika, sviti pferusované
nebo dokonce nesviti z nasledujicich duvodu:

A: Baterie je vybita. Nabijte ji, nebo vyméiite za nabitou

B: Elekirické kontakty uvnitf svitiiny jsou znegisténé, ocistéte je vatickou namotenou
v alkoholu

Pokud vy$e uvedené metody nefunguii, obratte se na vaseho prodejce nebo
distributora.

SAH BALENI

Svitilna Fenix TKO5R, nabijeci baterie ARB-L18-1100, nabijeci USB-C kabel,
pouzdro, poutko na ruku, nahradni o-krouZek, manual, zaruéni list

/\UPOZORNENIE

©Umiestnite toto svietidlo mimo dosahu deti!

Nesviette svietidlom nikomu priamo do oé&i!

ONesviette na horfavé predmety z bezprostrednej blizkosti, aby nedoslo k ich
5 iu alebo k vzniku & v désledku vysokej teploty!

©Svietidlo NEPOUZIVAJTE nevhodnym spdsobom, napr. hryzenim do dst, aby

nedoslo k zraneniu osdb alebo ohrozeniu zivota pri zlyhani svietidla alebo

batérie!

OToto svietidlo pogas prevadzky vysokych rezimov akumuluje velké mnozstvo

tepla, €0 mé za nasledok vysoku teplotu plasta. Dbajte na bezpe&né pouzivanie,

aby ste sa nepopalili.

©Vypnite svietidlo a povolte koncovku, alebo vyberte batériu, aby ste zabrénili

néhodnej aktivacii, ak je svietidlo umiestnené v uzavretom a horfavom prostredi,

ako sti vrecka a batohy!

(SLOVENSKY) SVIETIDLO FENIX TKO5R

LED Osram CSLPM1.TG so Zivotnostou 50 000 hodin.

O8tyri rezimy vykonu: 1000 lamenov (50 minGt) - 350 lumenov (1,75 hodiny) - 30
lamenov (14,5 hodiny) - stroboskop s premenlivou frekvenciou (1000 limenov).
©Dosvit 450 metrov (50 600 cd).

OSugastou balenia je Li-ion batéria ARB-L18-1100, mozno pouZit aj nabijaci
RCR123A batérie.

©Vodotesny nabijaci port USB typu C.

OkamZita aktivacia stroboskopu.

Dulny takticky spinaé pre pohotové ovidanie.

©OVyrobené z vysoko pevnej zliatiny hiinika A6061-T6.

©Vodotesna a prachotesna podfa Standardu IP68.

©Narazuvzdorna padom z vysky 1 meter

ORozmery : 115 x 32 x 23,5 mm.

©Hmotnost: 99 g (bez batérie), 124 g (vratane batérie).

NAVOD NA OVLADANIE
Zapnutielvypnutie
Pre zapnutie stiacte hlavné taktické tlacidlo na konci svietidla, pre okamzitu aktivaciu
tlacidlo pridrite.

Prepinanie rezimu napéjania a stroboskop

Stlagenim vedlajsieho prepinacieho tiatidla mozete kedykolvek potas prevadzky
prepinat medzi rezimami vykonu. Pre prepnutie do zableskového rezimu pri
zapnutom svietidle pridrZte prepinacie tiacidlo zhruba 0,5 sekundy. Pre zapnutie
svietidla priamo do stroboskopického rezimu stlate a drte prepinacie tiagidlo.

PAMAT PRE POSLEDNY NASTAVENY REZIM

Svietidlo ma pamat a vzdy sa zapne v poslednom nastavenom rezime, okrem
stroboskopu.

MENA BATERIE

Odskrutkujte koncovku baterky a viozte batériu plusovou stranou smerom k hlave
baterky. Potom koncovku opét tpine utiahnite.

NABIJANIE

1.0dklopte protiprachovu krytku a zapojte nabijaci kabel USB-C do nabijacieho portu
svietidla. Po dokonceni nabijania protiprachovi krytku opat utesnite.

2Bezné doba nabijania je priblizne 1,5 hodiny pre Upine vybité svietidio. Pocas
nabijania nie je mozné svietidio pouzivat,

3.Pocas nabijania svieti indikétor proti nabijaciemu konektoru na gerveno. Po plnom
nabiti sa rozsvieti na zeleno.

Poznamka:

1. Ak indikator blika Gerveno, znai to chybu nabijania. Skontrolujte, &i batéria nie je
viozena obrétene, alebo nie je chybna.

2. Nikdy sa nepokusajte nabijat jednorazové CR123A batérie!

INDIKACIA STAVU NABITIA AKUMULATORA

Pri kazdom zapnuti sa aktivuje na tri sekundy indikacna LED proti nabijaciemu
konektoru. Pokial indikacna didda svieti zeleno je batéria nabita na viac ako 85 %.
Zelené blikanie znamena 50-85% kapacity. Ak svieti na Gerveno, je nabit na 25-50 %.
Cervené blikanie znaci, ze zostava menej ako 25 % kapacity batérie.

Indikécia funguje spravne iba s nabijacimi Li-ion batériami ARB-L18-1100/18350 a
RCR123A/16340.

INTELIGENTNA OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Pokial teplota svietidla prekroci 55°C, dojde k automatickému znizeniu vykonu
Akonahle teplota klesne pod 55°C, tak sa vykon opét postupne zvysi.

UPOZORNENIE NA VYBITY AKUMULATOR

Pokial napétie klesne pod nastavent trovei svietidio znizi jas na nizsi stupefi, kym
nedosiahne vykon 30 limenov. Po dosiahnuti najnizsieho vykonu zaéne indikator
stavu nabitia batérie blikat, aby vam pripomenul nutnost dobitia alebo vymenu
batérie.

Upozomenie funguje spravne iba s nabijacimi Li-ion batériami ARB-L18-1100/18350
a RCR123A/16340.

POUZITIE A UDRZBA

ONerozoberajte sami zapecatené Casti svietidla, porusi sa tym zaruka.
©Fenix odporiica pouzivat originaine akumulatory Fenix ARB-L18-1100 vynikajicej
kvality.

)Vyberte batériu zo svietidla, pokial ju nebudete dihsiu dobu pouzivat.

ovolte koncovku alebo vyberte batériu, aby ste zabranili nahodne; aktivacii pocas

skladovania alebo prepravy.

5 Dlhodobé pouzivanie moZe mat za nasledok opotrebenie O-kriizku. Ak chcete
zachovat spravne utesnenie proti vode, vymerite kriiZok za nahradny.

OPravidelné Cistenie elektrickych kontaktov zaistuje bezproblémovii prevadzku
svietidla, pretoze znecistené kontakty moZu sposobit, Ze svietidio blika, svieti
prerusovane alebo dokonca nesvieti z nasledujicich dovodov:
A: Batéria je vybita. Nabite ju, alebo vymefite za nabilti
B: Elektrické kontakty vo vnitri svietidia su znecistené, ogistite ich vatickou
namotenou v alkohole
Ak vyssie uvedené metody nefungujt, obrétte sa na vasho predajcu alebo distribiito-
ra

OBSAH BALENIA

Svietidlo Fenix TKO5R, nabijacia batéria ARB-L18-1100, nabijaci USB-C kabel,
puzdro , pitko na ruku, nahradny o-krizok, manual, zarucny list




